Sapa autonivelanta pe baza de ipsos  cu aplicare mecanizata

Lasselsberger-Knauf FE 50 largo 
                                                                        F 323
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	Material                                                  
	Domeniu de utilizare                                
	Caracteristici                                             

	Sapa autonivelanta LB- Knauf  FE 50 largo este un  mortar uscat, preamestecat in fabrica, pe baza ipsos, si are in compozitie anhidrit, ipsosuri speciale, plastifianti si alte adaosuri.
 Aplicare mecanizata.
	Sapa autonivelanta pentru spatii interioare. Se poate aplica in conlucrare cu suportul, sau pe folie de separatie, ca sapa flotanta sau pentru pardoseli  cu incalzire. 
	· Mortar uscat preamestecat in fabrica, cu calitate controlata

· Punere in opera usoara

· Optima pentru instalatii de incalzire prin pardoseala ; grosime mica a stratului de sapa


	Date tehnice                                                                                                                                                                                     


	Marimea granulelor:             
                            max. 4 mm

Rezistenta la compresiune:   > 25 N/mm2

Rezistenta la intindere din incovoiere  > 5 N/mm2
Timp de punere in opera:  cca. 60 min

Practicabil:   cca. 24 ore

Poate fi pus in sarcina  dupa cca. 3 zile

La grosimi de  cca  35 mm 


















	Grosimi ale stratului:
Aplicare directa pe stratul suport    > 25 mm

Pe folie de separatie      > 30 mm

Sapa flotanta     > 35 mm

Sapa pentru pardoseli cu incalzire    > 35 mm

Grosime peste elementele de incalzire

Grosime maxima pentru un singur strat             80 mm















	Temperatura de punere in opera:

Temperatura aerului, a suportului si a mortarului aplicat trebuie sa fie peste +5°C, pe durata aplicarii si a procesului de priza.

A se proteja impotriva actiunii directe a razelor soarelui si a curentilor de aer, evitandu-se o incalzire directa a suprafetei.

Asigurarea calitatii:

Se asigura prin control propriu, in laboratorul fabricii si prin control efectuat de catre institutii de stat autorizate.

Dupa DIN 18560, sapa LB- Knauf FE50 largo corespunde corespunde clasei de calitate AE 20.
























	Indicatii speciale                                                                                                                                                                               

	
	Depozitare
	Necesar de material

	Nu se amesteca cu alte materiale. In caz contrar, caracteristicile materialului pot fi alterate.

Uneltele trebuie curatate cu apa curata imediat dupa utilizare. Uneltele si sculele murdare pot scurta semnificativ timpul de prelucrare.

Pompa de amestecare si accesoriile acesteia trebuie curatate in interval de 30 de minute de la oprirea utilajului.


	6 luni, in incaperi uscate, pe paleti din lemn. 

Sacii desfacuti trebuie bine inchisi si utilizati cat mai curand.


	Cca. 18 kg /m² /10mm grosime de strat



	
	
	Mod de ambalare:

Sac    40 kg  



	Incadrare in clasa produselor chimice :

Nici o contraindicatie
	


	Punere in opera                                                                                                                                                                                

	Pregatirea suportului

Aplicare directa pe stratul suport –

Suprafata trebuie sa fie stabila, aderenta, fara grasimi, fara fisuri, uscata si fara straturi sintetice, fara pete de agenti chimici (ex. decofrol sau vopsea). 

Important: umiditatea reziduala a pardoselilor de baza trebuie sa fie < 2,5 %.

In cazul suprafetelor absorbante se va aplica o grunduire corespunzatoare (de exemplu  Estrichgrund). 

In cazul straturilor minerale neabsorbante (placi ceramice, asfalt, piatra naturala), se recomanda tratarea lor cu un grund pe baza de rasini epoxidice LB-Knauf Haftemulsion, sau, dupa efectuarea operatiunilor de frezare, zgariere, periere, cu LB-Knauf Estrichgrund. Pentru a evita patrunderea umezelii in perete,  se vor grundui si suprafetele de contact dintre perete si sapa FE 50. 

Se va respecta timpul de uscare al grundului (vezi fisa tehnica).

Pe folie de separatie – 

Se utilizeaza in urmatoarele cazuri: straturi suport  uleioase, sau acolo unde sunt necesare masuri de etansare (ex. pe pardoseli de lemn).

Inainte de aplicarea foliei de separatie, stratul suport se curata mecanic (resturi de mortar, parti care se desprind, care ar putea afecta asternerea foliei de separatie), se inchid fisurile si gaurile. Eventual, se egalizeaza neplaneitatile stratului suport pentru a pastra o grosime constanta a sapei.

La partea inferioara a peretilor se monteaza benzi de margine LB- Knauf Randammstreifen ( > 8mm). Se va acoperi  intreaga suprafata cu folie LB- Knauf Schrenzlage cu suprapunere de minim 8 cm la imbinari.

In cazul in care se utilizeaza folii din polietilena, acestea trebuie sa aiba grosime mai mare de 0,2mm.
Nu se utilizeaza folii din hartie bituminoasa!

La pardoselile in contact cu solul (incaperi fara subsol) este necesara o hidroizolatie orizontala corespunzatoare.

- Sapa flotanta 

La partea inferioara a peretilor se monteaza benzi de margine LB- Knauf Randammstreifen (> 8mm). Se monteaza placile termoizolante sau fonoizolante. 

Se va acoperi intreaga suprafata cu folie LB- Knauf Schrenzlage cu suprapunere de minim 8 cm la imbinari. Inainte de turnarea sapei, se recomanda lipirea imbinarilor, pentru a evita patrunderea mortarului la materialul termoizolant.

La pardoselile in contact cu solul (incaperi fara subsol) este necesara o hidroizolatie orizontala corespunzatoare.

	- Sapa pentru pardoseli cu incalzire 

Se vor avea in vedere fisele tehnice ale producatorului instalatiei de incalzire.

La partea inferioara a peretilor se monteaza benzi de margine LB- Knauf Randammstreifen (> 10mm). Se monteaza placile termoizolante. 

In cazul in care instalatia de incalzire se inglobeaza in stratul termoizolant, se monteaza elementele de incalzire, dupa care se aplica folia de separatie LB-Knauf Schrenzlage cu suprapunere de minim 8 cm la imbinari. Inainte de turnarea sapei, se recomanda lipirea imbinarilor, pentru a evita patrunderea mortarului la materialul termoizolant. Se aplica sapa FE 50 intr-un singur strat in grosime de min. 35mm. 

In cazul in care instalatia de incalzire se monteaza peste stratul termoizolant, se asterne intai folia de separatie LB- Knauf Schrenzlage cu suprapunere de minim 8 cm la imbinari, dupa care se fixeaza elementele de incalzire. Inainte de turnarea sapei, se recomanda lipirea imbinarilor, pentru a evita patrunderea mortarului la materialul termoizolant. Sapa FE 50 se aplica in doua straturi ; primul strat se va aplica pana la acoperirea elementelor de incalzire; al doilea strat se va aplica in grosime de min. 35mm (incluzand colierele de prindere ale elementelor).
Se vor prevedea rosturi de dilatatie la suprafete cu diagonala mai mare de 10m; la golurile de usi; la incaperi in forma de L sau U; la incaperi cu raport disproportionat lungime/latime.

La instalatiile de incalzire, prin pardoseala, cu apa, inainte de turnarea sapei, se porneste instalatia ; in timpul turnarii sapei trebuie ca elementele de incalzire sa fie umplute cu apa sub presiune. In caz de pericol de inghet, se poate regla temperatura apei in instalatie la max. 20°C. Se va verifica ancorarea ferma a elementelor de incalzire de stratul suport.

Pornirea instalatiei de incalzire dupa turnarea sapei

1. dupa 7 zile de la aplicarea sapei

2. se regleaza temp. la 25°C si se mentine constanta timp de 3 zile.

3. se ridica la max. temp instalatiei (max. 55°C)

4. se pastreaza temp. max. a instalatiei, asigurand o buna ventilare a incaperii, pana la uscarea completa a sapei.

5. se verifica daca sapa este uscata : se aplica o folie de polietilena (cca. 50x50cm) pe suprafata sapei, lipita estans pe margini. Sapa se considera uscata daca, dupa 12 ore, sub folie nu se formeaza condens( cu instalatia pornita ca la pct. 4). In caz contrar se continua incalzirea si aerisirea.


	6. dupa uscare, se poate reduce temperatura instalatiei, pana cand stratul superficial al sapei atinge 15-18°C.

7. se poate efectua acoperirea sapei.
Rosturi de dilatatie 

LB-Knauf FE50 este stabila in stare intarita si nu necesita rosturi de dilatare. Se preiau numai rosturile structurale ale cladirii. Rosturi de lucru se vor realiza in functie de graficul de turnare, posibilitatile utilajului si marimea suprafetei.

Succesiunea operatiilor: 

Punere in opera mecanizata, de exemplu cu PFT-G4, PFT G5c,  T2E sau masini similare. FE50 se amesteca cu apa curata. Consistenta fluida a mortarului se realizeaza prin reglarea debitului de apa; la turnare se va avea in vedere sa nu se produca separarea intre apa si mortar. Se va turna sapa la cota din proiect. Se va scoate aerul din sapa aflata inca in stare fluida prin batere cu bara de dezaerare sau/si matura de dezaerare.

Testarea consistentei sapei:

Testarea se face pe o suprafata plana, neabsorbanta (folie) cu o doza de verficare de 1,3l. Masuratoarea incepe la 2 minute de la atingerea timpului de curgere. 

Diametrul amprentei  trebuie sa fie aprox. 40-43
cm.

Indicatii suplimentare:

La grosimi ale sapei de peste 50mm mortarul se aplica vascos (diametrul amprentei 35-38 cm) sau in doua straturi.

Uscare:

Sapa FE50 poate fi acoperita cand umiditatea reziduala este < 1,0% la straturile permeabile la vapori; in cazul straturilor impermeabile la vapori (ex. covor PVC) umiditatea reziduala trebuie sa fie < 0,5%.

Timpul de uscare pentru grosimi ale sapei de 35 mm este de cca 3-6 saptamani, in functie de conditiile de mediu. Aerisirea corespunzatoare favorizeaza procesul de uscare.

Lipirea stratului de uzura la pardoselile cu incalzire se va face cu un adeziv adecvat.










Producatorul isi rezerva dreptul de a face modificari tehnice. Garantia producatorului se refera numai la calitatea materialului. Indicatiile privitoare la  consumuri, cantitati si punere in opera sunt bazate pe experienta producatorului si  in conditii de prelucrare care se abat de la prevederile trecute in fisa tehnica, nu pot fi preluate ca atare. Indicatiile continute in fisa nu exonereaza cumparatorul/ vanzatorul de verificarea pe proprie raspundere, a conformitatii domeniului de aplicare din santier cu cel prevazut in fisa tehnica. Toate drepturile asupra fisei tehnice apartin producatorului. Modificari, reeditari si fotocopii, precum si extrase necesita aprobarea scrisa a Fa. Lasselsberger-Knauf kft. Veszprem/Ungaria.


