Fişa tehnică
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Premium

Tencuială universală unistrat

	Informaţii de bază


Produsul: mortar uscat, predozat în fabrică, pe bază de var-ciment. Este aplicabil manual.
Domeniul de utilizare: mortar uscat, utilizat ca tencuială suport, pentru tencuieli decorative minerale (Edelputz) sau pe bază de lianţi sintetici; se aplică pe orice suport mineral, la exterior sau la interior, chiar şi pentru spaţii umede, cu excepţia încăperilor cu umiditate relativă foarte mare. Finisată prin drişcuire, suprafaţa finală este bună de zugrăvit (calitatea de unistrat).
	Punerea în operă


Tratarea stratului suport: Suportul trebuie să fie uscat, desprăfuit, să nu prezinte desprinderi, exfolieri sau eflorescenţe, să nu fie îngheţat, să aibă capacitatea portantă necesară. Elementele de construcţie trebuie să respecte normele în vigoare: planeitatea corespunzătoare şi rosturi de zidărie închise. Suprafeţele de beton trebuie să nu prezinte pete de ulei (decofrol).

Pentru straturile suport de mai jos, înainte de tencuire trebuie respectate următoarele:

· cărămidă arsă –dacă este necesar se umezeşte, sau se acoperă integral cu şpriţ “LB-Knauf Vorspritzer”, sau se grunduieşte cu “LB-Knauf Putzgrund“

· beton sau bolţari de ciment - se acoperă integral cu şpriţ “LB-Knauf Vorspritzer”, sau se grunduieşte cu “LB-Knauf Kontakt B”

Se va respecta timpul de întărire al “LB-Knauf Vorspritzer” precum şi al grundurilor.

Amestecarea: Un sac de mortar uscat se amestecă în malaxorul cu cădere liberă sau cu malaxorul orizontal cu cca. 10l apă curată.
Aplicarea: Cu câteva zile înainte de tencuire, peretele suport se tratează corespunzător. Se vor închide şi se vor netezi rosturile de zidărie, golurile, şliţurile pentru instalaţii etc; dacă este necesar, se vor arma corespunzător. Pentru o tencuire uşoară se vor monta şine de tencuire rapidă şi profile de colţ, confecţionate din materiale protejate corespunzător împotriva coroziunii. Îmbinările elementelor de zidărie de natură diferită se vor arma corespunzător. Tencuiala Premium se aplică manual, într-un strat de maxim 2,5 cm grosime. Se întinde cu dreptarul cu profil H şi se nivelează folosind dreptarul cu profil trapez. Pentru grosimi mai mari de 2,5 cm, se vor aplica două straturi, respectând principiul "proaspăt în proaspăt". În cazul suprafeţelor mari de plafoane se vor efectua tăieturi cu mistria pe toată grosimea tencuielii de-a lungul îmbinărilor plafon – perete.

Dacă stratul de acoperire necesită un finisaj fin al tencuielii, aceasta se va drişcui după întărire. Ca suport pentru plăci ceramice, tencuiala Premium se aplică într-un singur strat şi nu se va drişcui.

Timp de aşteptare: Înaintea aplicării următorului strat de acoperire trebuie aşteptat pentru uscare, 14zile/cm.

Finisaj: Sunt recomandate ca straturi de finisaj următoarele:

· direct peste tencuiala Premium, nivelată: tencuieli decorative minerale sau sintetice, placări ceramice;

· finisată prin drişcuire: orice tip de zugrăveală / vopsea.
Temperatura de lucru: peste + 5 oC (temperatura aerului, a mortarului şi a suportului)
Timp de lucru (cu produsul preparat în găleată): cca. 2 ore.
Utilaje şi scule: malaxor, mistrie, mistrie de colţ, dreptar cu profil trapez şi H.

	Date tehnice


Granulaţie maximă: 1,0mm

Rezistenţă la compresiune: >2,5N/mm²

Rezistenţă la încovoiere: >0,8N/mm²
Aderenţa: >0,1N/mm²
Consum: cca. 14 kg/m² per 1cm
Conductivitate termică: 0,8W/mK

Factor de rezistenţă la difuzia vaporilor de apă: μ = 15÷20
Productivitate: 1sac (40kg) = cca. 28l mortar umed

Depozitarea: 12 luni, în locuri uscate, pe grătare din lemn, în ambalaj original.
Mod de ambalare: saci 40 kg; 1,2 t = 1EURpalet înfoliat pt. protecţie la umiditate şi la radiaţii UV.
	Asigurarea calităţii 


Verificări în laboratoarele proprii ale fabricilor Lasselsberger-Knauf precum şi verificări în instituţiile autorizate de stat pentru verificare şi control. 

	Indicaţii


Amestecarea mortarului se va face doar cu apă curată. Este interzisă amestecarea mortarului cu alte materiale.

Temperatura aerului, a suportului şi a mortarului aplicat trebuie să fie minim +5°C, pe durata aplicării şi prizei mortarului. Suprafeţele prelucrate se vor feri de expunerea directă la ploaie, soare sau curenţi puternici de aer. Este interzisă încălzirea directă a suprafeţei tencuite.

Suprafeţele proaspăt tencuite se menţin umede timp de 2 zile, prin stropire uşoară cu apă.
Se vor respecta normele specifice şi fişa tehnică a produsului.
Se vor respecta şi prevederile fişelor tehnice ale producătorilor materialelor cu care mortarul interacţionează şi ale producătorilor blocurilor de zidărie.
Încadrare în clasa produselor chimice:
Xi iritant ; conţine ciment şi hidroxid de calciu.
R 36 - irită ochii; R 38 - irită pielea; R 43 - posibilă sensibilizare la contactul cu pielea; S 2 - a nu se lăsa la îndemâna copiilor; S 24 - a se evita contactul cu pielea; S 25 - a se evita contactul cu ochii; S 26 - în cazul contactului cu ochii, se va clăti imediat cu multă apă şi se va consulta medicul; S 37 - se vor folosi mănuşi de protecţie adecvate.
Evacuarea resturilor de material din şantier stabilită prin norma Ö-Norm S2100: 31409. Se va respecta legislaţia locală. Evacuat din şantier ca şi moloz, în stare întarită, nu prezintă nici un fel de pericole pentru mediul înconjurător.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Garanţia producătorului se referă numai la calitatea materialului. Indicaţiile privitoare la consumuri, cantităţi şi punere în operă sunt bazate pe experienţa producătorului. În condiţii de aplicare care se abat de la prevederile trecute în fişa tehnică, aceste indicaţii nu pot fi preluate ca atare. Indicaţiile conţinute în fişă nu exonerează cumpărătorul/vânzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformităţii domeniului de aplicare din şantier cu cel prevăzut în fişa tehnică. Toate drepturile asupra fişei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări şi multiplicări, precum şi extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.
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