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Fisa tehnica 

Editia 1, 2003

Versiunea nr. 0001

 REF Productname  \* MERGEFORMAT 
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[image: image5.wmf]Betonloeser Addiment 
Pentru curatarea si intretinerea utilajelor pentru constructii 
	Domenii de utilizare
	Decapantul  Addiment se utilizeaza pentru indepartarea reziduurilor de ciment, mortar si beton de la locul constructiei, in betonul de transport sau in intreprinderea de prefabricate.

  Decapantul  Addiment se preteaza in special la : 

  Curatarea instalatiilor de malaxare si de transport 

  Indepartarea resturilor de beton si de rugina de pe otel 

	Proprietati / Efecte
	dDecapantul  Addiment are ca efect:

  Dizolvarea rapida a crustelor de ciment si beton

  Penetrarea substantelor active sub cruste 

  Distrugerea stratelor de cruste in stratul de fundatie  

  Nu ataca partile componete de cauciuc 

  Protectie temporara impotriva coroziunii pe otel 

  Impiedica formarea de cruste noi 

	Mod de pastrare / Valabilitate
	
  A se proteja impotriva inghetului, razelor solare, si a impuritatilor 

  In recipiente inchise, depozitat corespunzator, are  practic o valabilitate  nnelimitata

Dupa o utilizare indelungata a se amesteca inaintea utilizarii

	Amblare/Forma de livrare 
	  Bidon:                           30 kg 

  Butoaie:                        220 kg net

Container de schimb:  1000 kg net

	Date tehnice


	Culoare si forma :                 
lichid verzui

Substanta activa principala: 
acid fosforic 

Solubilitate :                        
in apa 

Densitatea(20 0 C):              
1,390 g/cm3

	Indicatii de prelucrare
	In functie de duritatea crustelor care trebuie indepartate sau a stratului de rugina, produsul se va amesteca nediluat sau cu apa in raportul 1 :1 pana la 1:5. 

Este posibila pulverizarea sau intinderea produsului 

In cazul unui strat de impuritati mai dur e necesara o tratare in mai multe etape 

A se clati bine cu apa, mai ales in cazul malaxorului de beton (este posibila modificarea continutului porilor de aer pentru amestecurile de beton si mortar)


	Protectia muncii /

Protectia mediului
	Este o substanta iritanta conform prescriptiei substantelor periculoase

Clasa/ cifra 817 c conform prescriptiei substantelor periculoase

WGK 1 (autoincadrare):  usor periculos pentru apa

A se evita pe cat posibil contactul cu pielea si cu ochii

Pentru produs se poate solicita o fisa a  datelor de protectia muncii 

A se studia indicatiile de pe recipiente

	Asigurarea calitatii
	Decapantul  Addiment este supus la fabricare unui riguros control de fabricatie intern;

Sistemul managementului calitatii conform DIN EN ISO 9001



Daca exista dubii, urmati intodeauna instructiunile de pe ambalaj sau de pe eticheta.


Informatiile, si in particular recomandarile referitoare la utilizarea produselor Sika, se bazeaza pe  cunostintele actuale si experienta Sika, in conditii de depozitare, manipulare si aplicare corespunzatoare. In practica, in functie de conditiile concrete, in special cele referitoare la materiale, strat suport, prelucrare si mediu ambiant, este posibila inregistrarea unor variatii ale rezultatelor, fapt ce nu poate fi imputat acestor informatii,  altor recomandari scrise sau sfaturi oferite. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Comenzile acceptate vor respecta conditiile noastre de vanzare si livrare actuale. Utilizatorii vor face intotdeauna referire la cele mai recent emise Fise Tehnice pentru produsul respectiv,  ale caror copii le pot primi la cerere. 
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