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Decofrol pe baza de ulei de parafina pentru utilizare universala

	Domenii de aplicare
	Decofrolul Addiment TR 1 se utilizeaza pe santiere si in fabrici de prefabricate. 

Se preteaza in mod deosebit pentru :   


Cofraje netede si neabsorbante

Cofraje absorbante

Cofraje incalzite (pana la 70 0C )

Cofraje verticale

Decofrolul Addiment TR 1 este, de asemenea, indicat  pentru protectia malaxorului.

	 Caracteristici  / Efecte
	Decofrolul Addiment TR 1  este un decofrol gata preparat,  pe baza de ulei de parafina cu urmatorul efect  de separare: O eficienta pelicula separatoare  chimico-fizica

Decofrolul Addiment TR 1 dispune de  urmatoarele caracteristici : 

-Nu contine diluant

-Are o buna aderenta a peliculei separatoare la cofrajele verticale 

-Nu este necesar un timp de uscare  

-Nu ataca pielea

-Inodor 

Decofrolul Addiment TR 1 are ca efect: 

Separarea usoara si curata a betonului de cofraj 

Suprafete de beton ireprosabile optic

Nu apare nici o prejudiciere a calitatii betonului  la suprafata

Protejarea cofrajului impotriva coroziunii si imbatranirii premature


	Depozitare / Valabilitate
	
A se proteja impotriva gerului, razelor solare, si a impuritatilor 

Recipientele fisurate se pastreaza inchise

Termen de valabilitate un an in recipiente inchise  

	Date tehnice

 
	Culoare si forma:

lichid  galbui deschis

Element de baza:

ulei de parafina  

Solubilitate:                       
in diluanti organici

Densitatea:


0,84 g/cm3  
Temperatura de utilizare :     
0°C - 70° C

Productivitate 1kg/TR 1 : 
          cca 80 m2 cofraje de otel/ din material sintetic/ plastic

                                                  cca 70 m2 placi acoperite cu material lemnos impregnat

                                                   cca 30 m2 cofraje de lemn netratat

1tatea cimentului


	Instructiuni de utilizare
	Suprafata  de cofraj ce urmeaza sa fie tratata trebuie sa fie uscata si curata 

A se indeparta reziduurile de rugina si de beton 

Produsul se va pulveriza  in strat subtire, in asa fel incat cofrajul sa fie acoperit in intregime (in cazul unei cofraj absorbant este recomandabila si a  doua pulverizare) cu pistolul Addiment de pulverizare sub inalta presiune,  cu presiunea de regim de 4-6 bari si o diuza cu jet de pulverizare plat.(01 F 110 respectiv 652.307) 

A se evita acumularile de decofrol; eventualele acumulari  trebuie indepartate cu carpa sau cu un teu de cauciuc. 

Dupa pulverizare se poate betona imediat

In cazul folosirii drept mijloc de protectie pentru malaxor a se evita introducerea in surplus  in amestecurile de mortar si de beton (poate provoca eventuale modificari ale  continutul  de pori de aer) 

Inainte de utilizare a se realiza experimente pentru stabilirea  proprietatilor.

	Protectia muncii / Protectia mediului
	Nu este o substanta periculoasa conform prescriptiei substantelor periculoase

Nu este o marfa periculoasa conform prescriptiei marfurilor periculoase

GISCODE BTM 10

WGK 1(autoincadrare) : slab periculos in apa

A se evita pe cat posibil contactul cu pielea si cu ochii

Pentru produs se poate solicita  fisa datelor de protectia muncii 

A se studia indicatiile de pe recipienti.

	Asigurarea calitatii
	Decofrolul Addiment TR 1  este supus la fabricare unui strict control de productie in fabrica proprie;

Sistemul managementului calitatii conform DIN EN ISO 9001.


	Forma de livrare
	Bidon:                             25 kg 

Butoaie:                        170 kg net



Daca exista dubii, urmati intodeauna instructiunile de pe ambalaj sau de pe eticheta.


Informatiile, si in particular recomandarile referitoare la utilizarea produselor Sika, se bazeaza pe  cunostintele actuale si experienta Sika, in conditii de depozitare, manipulare si aplicare corespunzatoare. In practica, in functie de conditiile concrete, in special cele referitoare la materiale, strat suport, prelucrare si mediu ambiant, este posibila inregistrarea unor variatii ale rezultatelor, fapt ce nu poate fi imputat acestor informatii,  altor recomandari scrise sau sfaturi oferite. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Comenzile acceptate vor respecta conditiile noastre de vanzare si livrare actuale. Utilizatorii vor face intotdeauna referire la cele mai recent emise Fise Tehnice pentru produsul respectiv,  ale caror copii le pot primi la cerere. 
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