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 REF Productname  \* MERGEFORMAT 


Frostschutzmittel Fs 1
Aditiv antiinghet FS 1 ADDIMENT pentru beton

	Domeniile de utilizare 
	Frostschutzmittel FS 1 Addiment este o substanta pentru protectia contra inghetului, fara cloruri, economica si eficienta, pentru betonarea in anotimpul rece (iarna) , si pentru executare lucrarilor de beton in lunile intermediare in care exista pericol de  inghet (toamna si primavara).

FS 1 Addiment se preteaza la:

-betoanele netensionate de constructii

-betoane aparente (betoane de macara si beton pompabil) in domeniul constructiilor civile si industriale 

-se aplica in cazul unor ingheturi usoare pe timp de zi, cand este posibil inghetul pe timp de noapte sau cand se anunta sosirea frigului. 

FS1 Addiment se poate combina cu fluidizanti pentru beton, (BV) si superfluidizanti (FM). Betonul cu FS 1Addiment poate fi pompat fara probleme. 

In masura in care temperatura betonului proaspat atat la betonul de transport ca                   si in starea de inglobare nu scade sub 5°C  si in acelasi timp cu respectarea     normativelor romanesti in vigoare pentru betonarea la temperaturi scazute, cu         FS1 Addiment se poate betona la temperaturi ale aerului de pana -15°C .

	Efecte
	FS1 Addiment 

-accelereaza reactia cimentului si prin aceasta procesul de intarire al betonului.

-datorita acestor proprietati,  la temperaturi joase,  se obtine in scurt timp rezistenta la compresiune a betonului ( peste 10 N/mm2) necesara pentru siguranta impotriva inghetului.

- In plus FS 1 Addiment imbunatateste lucrabilitatea betonului proaspat fara         nintroducerea suplimentara de pori de aer.

	Depozitare / Valabilitate
	
Protejat de caldura  soarelui, si a impuritatilor, rezistenta la inghet pana la -13°C.

Valabilitate minima: la  depozitare corecta in recipienti inchisi ca.1 an.

	Date tehnice

 
	Culoare:                    
deschis 

Forma:

lichid  

Substanta de baza activa: 
Calciumnitrat – nitrat de calciu 

Solubilitate: 

in apa        

Densitatea:                  1,4 g/cm3
Cantitatea de adaos: 
FS1 Addiment se dozeaza cu cca. 1,0% din greutate ciment 




	Instructiuni de prelucrare
	FS 1 Addiment ori se adauga  cu apa de amestec, ori se adauga in acelasi timp cu apa la amestecul de beton. 

Suplimentar  a se urmari si respecta urmatoarele indicatii referitoare la :

-continutul de ciment, 

-agregate, temperatura betonului proaspat ,tratarea ulterioara : 

-dozarea cimentului cel putin 300 kg/ m3

-a nu se utiliza agregate inghetate ; a nu se betona pe armaturi si cofraje inghetate 

-temperatura betonului proaspat la turnarea in cofraj minim de +5 °C.

-adaosul de apa trebuie redus la cantitatea minima necesara.

-protejarea betonului pus in opera contra pierderii rapide de umiditate si caldura , pana la atingerea unei rezistente la compresiune de minim 10 N/mm2 (a se introduce masuri de executie pe timp de iarna)

	Protectia muncii
	Pentru produs se poate solicita o fisa a  datelor de protectia muncii.

A se studia si  indicatiile de pe recipienti.

	Asigurarea calitatii
	ADDIMENT FS 1 este supus la fabricare unui strict control al calitatii.

	Forma de livrare
	Bidon:                                 30 kg 

Butoaie:                              220 kg 

Container:       

     1000 kg



Daca exista dubii, urmati intodeauna instructiunile de pe ambalaj sau de pe eticheta.


Informatiile, si in particular recomandarile referitoare la utilizarea produselor Sika, se bazeaza pe  cunostintele actuale si experienta Sika, in conditii de depozitare, manipulare si aplicare corespunzatoare. In practica, in functie de conditiile concrete, in special cele referitoare la materiale, strat suport, prelucrare si mediu ambiant, este posibila inregistrarea unor variatii ale rezultatelor, fapt ce nu poate fi imputat acestor informatii,  altor recomandari scrise sau sfaturi oferite. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Comenzile acceptate vor respecta conditiile noastre de vanzare si livrare actuale. Utilizatorii vor face intotdeauna referire la cele mai recent emise Fise Tehnice pentru produsul respectiv,  ale caror copii le pot primi la cerere. 
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