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Coeficientul de rigiditate dinamica s’

Indicele de atenuare la zgomot de impact Lw3

3 determinat pentru o sapa flotanta cu grosimea de 5 cm (cu greutatea de circa 100 kg/m2)
Denumire produs si

grosime

 [mm]
s'

[MN/m3]
Lw

[dB]


TDPS 20
14 (SD14)
29


TDPS 25
12 (SD12)
30


TDPS 30
10 (SD10)
32


TDPS 35
9 (SD9)
32


TDPS 45
8 (SD8)
33


TDPS 55
6 (SD6)
35




Denumire produs�
ISOVER - TDPS�
�
Descriere produs�
Placi rigide din vata minerala de sticla pentru izolarea termica si fonica a planseelor�
�
Domenii de utilizare�
Izolarea termica si fonica (la zgomotul de impact) a pardoselilor cu dala flotanta. Pentru încarcari la compresiune de pina la 6,5 kPa (650 kg/m2) – sarcina utila plus greutatea sapei si a pardoselei. Se poate utiliza sub pardoseli cu acoperiri ceramice.�
�



Dimensiuni standard de livrare 


 ��
Denumire produs si


grosime


 


[mm]�
Dimensiunile placii


lungime x latime





[mm x mm]�
Cantitate pe unitatea de ambalare





[m²]�
�
�
TDPS 20�
1200 x 600�
8,64�
�
�
TDPS 25�
1200 x 600�
7,20�
�
�
TDPS 30�
1200 x 600�
5,76�
�
�
TDPS 35�
1200 x 600�
5,04�
�
�
TDPS 45�
1200 x 600�
3,60�
�
�
TDPS 55�
1200 x 600�
2,88�
�
Ambalare�
Pachete in folie de polietilena�
�
C o d   c e r t i f i c a r e  CE�
MW – EN 13162 – T6 – PL(5)100 - MU 1 – SDx1 – CP42 - A Fr 5


1 valorile coeficientului de rigiditate dinamica sunt indicate in tabelul de mai jos


2 TDPS 55 si TDPS 45 au compresibilitatea CP5�
�
Nr.certificat conformitate CE�
1139-CPD-0174/02 (7. Neufassung) �
��
�
Temp.maxima de utilizare�
200 °C�
�
Comportare chimica�
Nu reactioneaza chimic, nu contine sulf, nu putrezeste. Nu mentine umezeala.�
�
Clasa de reactie la foc �
Euroclasa A2-s1, d0�
�
Conductivitate termica λD [W/(m K)]�
0,033�
�
Coeficient de rezistenta la difuzia vaporilor de apa µ�
1�
�
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�







