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 REF Productname  \* MERGEFORMAT 


Fluidizant BV 3 M

Fluidizant pentru beton cu consistenta normala si beton impermeabil

	Domenii de alicare
	Fluidizantul pentru beton  Addiment BV 3M are aplicabilitate universala si se utilizeaza la obtinerea de beton cu consistenta normala si betoane impermeabile in statiile de betoane.

Fluidizantul pentru beton  Addiment BV 3 M se preteaza mai ales la consistenta normala cu solidificare redusa

Beton impermeabil

Beton pompabil

Beton cu fata vazuta

	Caracteristici si efecte
	Dispersarea uniforma a cimentului si peliculizarea cimentului 

Forte de frecare mai mici intre ciment si agregate

Un necesar de apa mai mic 

	La beton si mortare se obtin:
	Imbunatatirea lucrabilitatii la acelasi raport de apa/ ciment 

Reducerea raportului de apa ciment  cu pastrarea lucrabilitatii 

Beton mai omogen fara efecte de segregare 

Rezistente mai mari 

Schelet al betonului mai compact 

Fenomene de contractii mai mici 

Suprafete de beton mai bune la beton cu fata vazuta 

Durabilitate mai mare 

	Depozitare / Valabilitate
	A se feri de inghet si soare puternic.

La livrarea in masa se vor folosi rezervoare si recipienti curati.

In recipienti inchisi, termenul de valabilitate este de min. 1 an.

Dupa depozitare indelungata a se amesteca inaintea utilizarii

	Forma de livrare
	Bidoane: 30 kg; 




Butoaie: 220 kg nett

Container de schimb: 1000 kg net


Livrare vrac: de la  6 t

	Date tehnice


	Culoare si forma:

lichid maro

Substanta activa de baza: 
Ligninsulfonat

Densitate (20°C): 

1,14 ± 0,03 g/cm3
Continut de cloride:  

0,1 %

Cantitatea max. permisa: 
8,4 ml la kg ciment, adica ca. 0,95 %           greutatea cimentului


	Instructiuni de utilizare
	La adaugarea aditivului in statia de betoane, este recomandata adaugarea aditivului BV 3 M  odata cu apa sau la sfarsitul malaxarii. In cazul adaugarii in  amestecul uscat se obtine un efect de fluidizare mai redus.

Timpul de malaxare depinde de malaxor si trebuie calculat adecvat

La adaugarea de cantitati mai mari si la temperaturi joase poate aparea la unele tipuri de ciment o usoara intarziere, insa apoi betonul se intareste fara probleme. In aceste cazuri betonul trebuie tratat ulterior cu deosebita atentie

Inainte de utilizare este necesara o determinare conform normativelor romanesti in vigoare.

	Depozitare
	A se feri de inghet si soare puternic.

La livrarea in masa se vor folosi rezervoare si recipienti curati.

Dupa depozitare indelungata a se amesteca inaintea utilizarii 


	Protectia muncii/Protectia mediului
	Nu se considera substanta periculoasa conform normelor pentru substante periculoase

Nu se considera substanta periculoasa la transport

GISCODE BZM 1


WGK 1: sub   WGK 1: substanta afecteaza slab apa.


A se evita contactul cu ochii si pielea.

A se citi cu atentie datele inscrise pe eticheta

	Asigurarea calitatii
	Fluidizantul pentru betoane BV 3M este supus unui riguros control intern al calitatii 

Supraveghre externa prin comunitatea germana a calitatii Deutsche - Bauchemie, Frankfurt

Sistem de management al calitatii conform DIN EN ISO 9001

	Agrementari
	Agrement-Nr.:Z-3.21-1596, DIBt - Berlin

Agrementat  pentru beton precomprimat 

Agrementat  pentru beton cu rezistente superioare

Corespunde  cerintelor ZTV-K 96

Corespunde in totalitate cerintelor de „ normelor de continut alcalin“ Partea 1



Daca exista dubii, urmati intodeauna instructiunile de pe ambalaj sau de pe eticheta.


Informatiile, si in particular recomandarile referitoare la utilizarea produselor Sika, se bazeaza pe  cunostintele actuale si experienta Sika, in conditii de depozitare, manipulare si aplicare corespunzatoare. In practica, in functie de conditiile concrete, in special cele referitoare la materiale, strat suport, prelucrare si mediu ambiant, este posibila inregistrarea unor variatii ale rezultatelor, fapt ce nu poate fi imputat acestor informatii,  altor recomandari scrise sau sfaturi oferite. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Comenzile acceptate vor respecta conditiile noastre de vanzare si livrare actuale. Utilizatorii vor face intotdeauna referire la cele mai recent emise Fise Tehnice pentru produsul respectiv,  ale caror copii le pot primi la cerere. 





Sika Romania SRL,


Sediu Central:


500283 Brasov, Str. Oltului nr.2


Tel:+40/ 268/ 311 377; 


Fax:+40 /268/325 513�
Birou Bucuresti: 


077040, Com Chiajna,  


Sos. de Centura nr. 13, Jud Ilfov;


Tel:+40/ 21/ 43057 40;


Fax: +40/ 21/430 56 93�
Birou Timisoara, 
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Timisoara, 300480


tel: +40/256-272 745,


fax+40/256-272 746�
�
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