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Strat de protectie sub forma de emulsie bituminoasa

	Descriere:
	Emulsie bituminoasa cu continut de cauciuc, monocomponenta, gata preparata, pentru protectia suprafetelor de beton atacate de acizii slabi din sol si de apa sarata.

	Utilizari:
	Igasol lichid este utilizat la protectia suprafetelor de beton care ulterior vor fi acoperite cu pamant, cum ar fi:

-ziduri de sprijin

-subsoluri, pivnite

-coloane

-fundatii

-straturi de separatie pentru lucrari de betonare

	Avantaje:
	Igasol Lichid este un material usor de aplicat si economicos. 

Alte avantaje:

-nu contine solventi

-inodor

-adecvat pentru suprafete umede

-rezistent la actiunea acizilor din sol, substante alcaline si apa cu continut sulfuros

	Date tehnice

	Culoare:
	Lichid maroniu, dupa uscare devine negru

	Densitate

 (20 oC):
	1.0 kg/l

	Continut solid:
	60% din greutate

	Depozitare:
	Se va feri de inghet.

	Valabilitate:
	18 luni de la data de productie, daca este depozitat corespunzator in ambalajul original.

	Ambalare:
	Galeti de 25 kg                                                    

Butoaie de 180 kg


	Aplicare              

	Acoperire:
	2 straturi a  0.2-0.3 kg/m2

	Timp de uscare

(20 oC):
	Uscat la atingere dupa aproxim. 2 ore, poate fi vopsit dupa 8 ore. Intarire completa dupa 3 zile.

	Pregatirea suprafetei:
	Suprafetele trebuie sa fie curate, fara urme de ulei sau grasime. Betonul uscat va fi usor umezit.

	Aplicare:
	Cu pensula, rola sau prin pulverizare. A se agita bine inainte de aplicare.

	Temperatura de aplicare:
	Intre + 8 oC si +35 oC. 

	Curatare:
	Curatarea tuturor uneltelor si echipamentelor se va face cu apa si sapun, imediat dupa utilizare. Pentru dizolvarea emulsiei uscate se foloseste diluantul Thinner C.

	Important:
	A nu se utiliza in conditii de inghet- in acest caz se recomanda utilizarea de Igol A. Nu este rezistent la ulei si la scurgerile de combustibil. A nu se amesteca cu ciment. Daca este posibil, a se aplica la umbra .

	Instructiuni de siguranta

	Masuri de siguranta:
	Contactul cu pielea, sau ochii poate cauza iritatii.

Se recomanda purtarea de manusi si ochelari de protectie.

	Ecologie:
	In stare lichida contamineaza apa.

A nu se deversa in apa sau in sol, in conformitate cu normele locale.

	Transport:
	Nu prezinta pericol.



Daca exista dubii, urmati intodeauna instructiunile de pe ambalaj sau de pe eticheta.


Informatiile, si in particular recomandarile referitoare la utilizarea produselor Sika, se bazeaza pe  cunostintele actuale si experienta Sika, in conditii de depozitare, manipulare si aplicare corespunzatoare. In practica, in functie de conditiile concrete, in special cele referitoare la materiale, strat suport, prelucrare si mediu ambiant, este posibila inregistrarea unor variatii ale rezultatelor, fapt ce nu poate fi imputat acestor informatii,  altor recomandari scrise sau sfaturi oferite. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Comenzile acceptate vor respecta conditiile noastre de vanzare si livrare actuale. Utilizatorii vor face intotdeauna referire la cele mai recent emise Fise Tehnice pentru produsul respectiv,  ale caror copii le pot primi la cerere. 
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