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Masa de spaclu bituminoasa

	Descriere:
	Strat de acoperire de mare rezistenta, monocomponent, fara solventi, flexibil, pe baza de emulsie bituminoasa si cauciuc sub forma de pasta.

	Utilizari:
	Igolflex este utilizat ca strat extern de protectie impotriva umezelii, apei freatice, sarurilor, nisipului si acizilor din sol, pentru:

-placi acoperite cu pamant

- fundatii

-ziduri de sprijin

-pereti de rezistenta

-piscine (la exterior)

-rezervoare (la exterior)

	Avantaje:
	Igolflex se preteaza utilizarii atat pe suprafete uscate, cat si umede. Alte avantaje:

-usor de aplicat

-gata preparat, nu necesita amestecare sau incalzire

-nu se taseaza pe suprafete verticale

-fisuri capilare

-nu este fragil la temperaturi joase

-rezistenta buna la acizii din sol si la solutiile de saruri

-neinflamabil

	Date tehnice

	Culoare:
	Negru

	Depozitare:
	Se va feri de inghet

	Valabilitate:
	18 luni de la data de productie, daca este depozitat corespunzator in ambalajul original.

	Ambalare:
	Galeti de 25 kg                                                    

Butoaie de 180 kg

	Date fizice 

Sub forma de pasta

	Densitate:
	1.0 kg/l

	Vascozitate:
	Tixotropic

	Valoare pH:
	10.5 – 11.5


	Continut de apa:
	39%

	Continut solid:
	61%



	Continut de bitum:
	41%

	Timp de uscare:
	1.5 kg/m2:   ~ 4 ore 

3.0 kg/m2:   ~ 6 ore 

	Dilutie cu apa:
	Foarte buna

	Temperatura de serviciu:
	Intre -30 oC si +80 oC

	Stabilitate termica:
	Pelicula uscata

>  150 oC

	Stabilitate la temperatura joasa:
	<  -5 oC

	Temperatura de inmuiere:
	> 150 oC

	Rezistenta de rupere

(23 oC, 50% r.h., 10 cm/h)
	0.18 N/mm2

	Alungire la rupere

(23 oC, 50%r.h., 10 cm/h):
	100%

	Adeziune:
	Beton:             foarte buna

Cherestea:      foarte buna

Metal:              moderata

Sticla:              slaba

	Permeabilitate la apa:
	78.5 cm2:     48 ore., 1 bar:     0 ml

                    96 ore., 4 bari:  33 ml

	Rezistenta chimica:
	Rezistent la solutiile de NaCl, CaCl2, Na2SO4, Na2CO3, KOH.

	Aplicare

	Consum:
	1,7 kg/m2 pentru o grosime de 1 mm a peliculei uscate.

	Acoperire:
	2.5 – 3.5 kg/m3 in functie de tipul de structura si gradul de protectie necesar. 

In mod normal, se aplica doua straturi.

	Grosimea minima a stratului:
	-protectie usoara si ca adeziv aproxim. 1 mm

-strat de acopeire fara pori aproxim. 1,5 – 2 mm (doua straturi)

	Pregatirea suprafetei:
	Suprafetele trebuie sa fie curate, fara apa in exces si fara particule friabile. Segregarile trebuie reparate cu sistemul Sika MonoTop. SAU SIKAREPAIR ?

	Aplicare:
	Igolflex este usor de manevrat, putandu-se aplica pana la 4 kg/m2 pe suprafete vericale fara a se deforma.

Pulverizare:

Se va folosi un echipament de pulverizare cu vascozitate mare, presiunea de alimentare aproxim. 4 bari, presiunea de pulverizare aproxim. 2,5 bari. Pentru straturile de acoperire fara pori, intotdeauna se aplica doua straturi.

Atentie: se poate amesteca cu max. 5% apa, pentru pulverizare usoara.

Aplicare cu gletiera:

A nu se agita inainte. Primul strat se aplica cu gletiera cu dinti  (dimensiunea dintilor 3 mm). Cel de-al doilea strat se va aplica dupa 3-4 ore, cu gletiera neteda.

Temperatura de aplicare si a stratului suport intre +8 oC si 35 oC.

	Curatare:
	Curatarea tuturor uneltelor si echipamentelor se va face cu apa si sapun, imediat dupa utilizare. Igolflexul intarit poate fi indepartat numai cu Colma Reiniger.

	
	

	Important:
	Pentru obtinerea unui strat de acoperire in intregime fara pori, impermeabil, se aplica intotdeauna 2 straturi. Se va evita lumina solara directa.

A se proteja de ploaie timp de 2-4 ore, si acolo unde este necesar, se va pulveriza Igolflex Curing.   UNDE ESTE O SCURTA SPECIFICATIE DESTRE ACEST PRODUS?

	Instructiuni de siguranta

	Masuri de siguranta:
	Contactul cu pielea, sau ochii poate cauza iritatii.

Se recomanda purtarea de manusi si ochelari de protectie.

	Ecologie:
	A nu se deversa in apa sau in sol, in conformitate cu normele locale.

In stare lichida contamineaza apa.

	Toxicitate:
	Nu este toxic conform standardelor romanesti.

	Transport:
	Nu prezinta pericol.



Daca exista dubii, urmati intodeauna instructiunile de pe ambalaj sau de pe eticheta.


Informatiile, si in particular recomandarile referitoare la utilizarea produselor Sika, se bazeaza pe  cunostintele actuale si experienta Sika, in conditii de depozitare, manipulare si aplicare corespunzatoare. In practica, in functie de conditiile concrete, in special cele referitoare la materiale, strat suport, prelucrare si mediu ambiant, este posibila inregistrarea unor variatii ale rezultatelor, fapt ce nu poate fi imputat acestor informatii,  altor recomandari scrise sau sfaturi oferite. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Comenzile acceptate vor respecta conditiile noastre de vanzare si livrare actuale. Utilizatorii vor face intotdeauna referire la cele mai recent emise Fise Tehnice pentru produsul respectiv,  ale caror copii le pot primi la cerere. 
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