
Radiatoare - panou
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Radiatoarele panou PURMO se fo-
losesc Ón instala˛ii de Ónc„lzire cen-
tral„ dotate cu pomp„, Ón care
agentul termic este apa. Pot fi utili-
zate Ón instala˛ii mono ∫i bitubuIare.
Aceste radiatoare pot fi montate
∫i Ón instala˛ii f„r„ pomp„ de ap„ cu
limit„rile de rigoare rezultate din re-
zisten˛a lor hidraulic„.
Panourile radiante PURMO se folo-
sesc pentru Ónc„lzirea spa˛iilor de
locuit, de birou, de prest„ri de ser-
vicii ∫i a altora cu umiditate nor-
mal„. Nu pot fi Óns„ utilizate Ón
spa˛ii cu umiditate ridicat„ cum ar
fi bazinele de Ónot, b„ile publice,
sta˛ii de sp„lare autovehicole,
sp„I„torii, camere de baie, unde
nu exist„ o ventila˛ie cores-
punz„toare.
Radiatoarele-panou PURMO trebuie
folosite Ón conformitate cu normele
poloneze, Ón instala˛ii de Ónc„lzire
central„ cu circuit Ónchis,
etan∫e ∫i dotate cu vase de expan-
siune cu membran„.

Pierderile de ap„, conform cerin˛e-
lor normei PN-93/C-04607, nu tre-
buie s„ dep„∫easc„ anual 5% din
capacitatea instala˛iei. Instala˛iile
de Ónc„lzire central„ cu circuit Ón-
chis pot fi executate din ˛evi de cu-
pru, mas„ plastic„ cu barier„ de
antidifuzie sau din ˛evi de o˛el ne-
gru.
Se admite utilizarea radiatoarelor
PURMO Ón instala˛ii mici deschise,
cu putere caloric„ p‚n„ Ón 30 kW
Pierderile de ap„ Ón aceste insta-
la˛ii, conform normei PN-93/C-
04607, trebuie s„ fie c‚t mai mici
∫i nu pot dep„∫i anual 10% din ca-
pacitatea instala˛iei. Instala˛iile de
Ónc„lzire central„ deschise pot fi
executate din ˛evi din mas„ plastic„
cu barier„ antidifuzie sau din ˛evi
de o˛el.
Evacuarea aerului Ón instala˛iile de
Ónc„lzire central„ trebuie f„cut„ Ón
conformitate cu prevederile normei
PN-91/B-02420. Coloanele, pre-
cum ∫i alte conducte ale instala˛iei,

trebuie dotate cu dispozitive auto-
mate de evacuare a aerului, iar ra-
diatoarele - cu dispozitive manuale
de evacuare a aerului.
Cu excep˛ia cazurilor de avarie, nu
se admite golirea instala˛iei (de ex.
Ónainte de verificarea etan∫eit„˛ii).
În caz c„ trebuie golit„ instala˛ia,
de ex. pentru efectuarea repara˛ii-
lor, se va evacua apa doar din seg-
mentul necesar.
Dup„ efectuarea lucr„rilor, por˛iu-
nea instala˛iei din care a fost eva-
cuat„ apa se va umple din nou cu
ap„. Sursa de c„ldur„ pentru in-
stala˛iile de Ónc„lzire central„ do-
tate cu radiatoare PURMO poate fi
oferit„ at‚t de la cazan c‚t ∫i de la
schimb„torul de c„ldur„. Nu se
admite folosirea radiatoarelor Ón
instala˛iile de Ónc„lzire central„ ra-
cordate direct la re˛eaua de Ónalt„
temperatur„, de exemplu prin in-
termediul sta˛iilor de hidroelevato-
are sau de amestec cu pompe.

Folosire



Date tehnice

Caracteristici hidraulice

Material: tabl„ de ambutisare ad‚nc„ de calitate superioar„
laminat„ la rece cu con˛inut redus de carbon FePO1

Grosimea tablei: din care se ambutiseaz„ pl„cile radiatorului - 1,25 mm
din care se ambutiseaz„ nervurile - 0,5 mm

Distan˛a între canalele 
verticale de ap„: 33 1/3 mm
În„l˛imea radiatoarelor: 300, 450, 500, 600, 900 mm
Lungimea radiatoarelor: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 

1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Presiunea de lucru maxim„: 10 bari
Presiunea de verificare: 13 bari (în cadrul produc˛iei)

12 bari (dup„ instalare)
Temperatura maxim„: 110°C
Culoare: RAL 9010 alb imaculat, altele la comand„
Gruntuire: KTL II - cataforez„ genera˛ia a 2-a
Vopsire final„: Pulverizare electrostatic„
Produc˛ie: conform cu BS EN ISO 9002 certificat

FM 32533 sub controlul British Standards Institution
Aprobare tehnic„: AT/97-01-183
Atestare de igien„: B-665/96
Garan˛ie: 6 ani

Rezisten˛a curgerii apei prin radiator depinde de fluxul masei ei.
Pentru radiatoarele cu un singur panou de tip C11 ∫i P10 sc„derea
de presiune Ón radiator se exprim„ prin ecua˛ia:

∆p = 0,0160 x q2 kv = 2,5 m3/h
Pentru radiatoarele cu mai multe panouri de tip C21s, C22 ∫i C33, 
precum ∫i P20 ∫i P30 sc„derea de presiune Ón radiator este definit„ de ecua˛ia:

∆p = 0,0105 x q2 kv = 3,1 m3/h
Ón care:

∆p - rezisten˛a curgerii apei prin radiator, exprimat„ Ón pascali [Pa]
q - fluxul masei de ap„ care curge prin radiator, exprimat Ón kilograme pe or„

[kg/h]

Radiatoarele de tip V posed„ un robinet termostatat Ónglobat, ∫i de aceea 
caracteristica lor hidraulic„ este definit„ pentru setul complet - radiator cu robinet.
Aceast„ caracteristic„ este prezentat„ Ón mono-
grama al„turat„.

Exemplu de alegere a reglajului preliminar
Date: necesarul de c„ldur„

Qc = 1160 Watt
diferen˛a de temperatur„
t = 20 K (80/60°C)
pierderea de presiune
p = 6 kPa = 6000 Pa
constanta de calcul
C = 1,163

Calcul:
fluxul de mas„

Q =             =                   = 50 kg/h

Pentru fluxul q = 50 kglh ∫i pierderi de presiune de 6000 Pa
citim din monogram„ valoarea reglajului preliminar - 3.

Reglajul Robinetului
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Fluxul masei de ap„ q (kg/h)

Garan˛ie: 6 ani

Caracteristica hidraulic„ a radiatorului
VKO cu robinet al firmei Heimeier

Qc 1160 
C x ∆t       1,163 x 20



Tipuri de radiatoare
PURMO C (alimentare lateral„)
Radiatoare-panou cu elemente de convec˛ie, suprafe˛ele
laterale mascate, latura superioar„ acoperit„ cu gr„tar.
Patru orificii laterale de racord Ón fiecare col˛ al radiatoru-
lui prev„zute cu filet interior G1/2.

PURMO V (universal)
Radiatoare-panou cu elemente de convec˛ie ∫i cu robinet
termostatat Ónglobat, suprafe˛ele laterale mascate, latura
superioar„ mascat„ cu gr„tar. Setul de racordare
prev„zut permite alimentarea radiatorului at‚t din partea
inferioar„ c‚t ∫i din lateral.
Dou„ orificii inferioare de racord pentru alimentare din
pardoseal„ ∫i patru orificii laterale Ón fiecare col˛ al radia-
torului. Toate orificiile au filet interior G1/2. Radiatorul 
este dotat cu robinet Heimeier sau Oventrop cu reglaj
preliminar

PURMO VKO 11 21s 22 33
Ad‚ncimea radiatorului 60 70 102 152
Ad‚ncimea disp. prindere 30 25 25 25
Ad‚ncime total„ 90 95 127 177
Axa racordului* 60 60 76 76*

Toate dimensiunile sunt date Ón milimetri.
* 126mm la V33 racordat la st‚nga.

PURMO P (alimentare lateral„)
Radiatoare-panou f„r„ elemente de convec˛ie ∫i elemente
de mascare, destinate utiliz„rii Ón spa˛iile unit„˛ilor de asis-
ten˛„ medical„ sau Ón alte obiective cu cerin˛e deosebite
de igien„. Posed„ atestarea HK/B/2318/01/2000 eliberat„
de Centrul de Stat pentru Igien„. Patru orificii Ón fiecare
col˛ ale radiatorului sunt prev„zute cu filet G1/2.
PURMO PV (universal)
Radiatoare-panou f„r„ elemente de convec˛ie ∫i elemente
de mascare, destinate utiliz„rii Ón spa˛iile unit„˛ilor de asis-
ten˛„ medical„ sau Ón alte obiective cu cerin˛e deosebite
de igien„. Posed„ atestarea HK/B/2318/01/2000 eliberat„
de Centrul de Stat pentru Igien„. Dou„ orificii inferioare
pentru alimentare din pardoseal„ ∫i patru orificii de racor-
dare Ón fiecare col˛ al radiatorului. Toate orificiile posed„
filet interior G1/2. Radiatorul este dotat cu robinet
Heimeier sau Oventrop cu reglaj preliminar.

PURMO P ∫i PV 10 20 30
Ad‚ncimea radiatorului 47 102 152
Ad‚ncimea disp. prindere 65(115) 65(115) 65(115)
Ad‚ncime total„ 72(122) 167(217) 217(265)
Axa racordului** 40(90) 116(166) 116(166)

Toate dimensiunile sunt date Ón milimetri.
**   ad‚ncimea dispozitivului de fixare poate fi reglat„ 

Óntre 65 ∫i 80mm (Óntre 105 ∫i 115mm Ón Ónc„peri 
aseptice).

*** 166 (216) mm la PV33 racordat la st‚nga.

PURMO C   (mm) 11 21s 22 33
Ad‚ncimea radiatorului 60 70 102 152
Ad‚ncimea disp. prindere 30 30 30 30
Ad‚ncime total„ 92 100 132 182
Axa racordului 61 65 81 81





Capacitatea ∫i masa radiatoarelor

Cap termostatat pentru radiatoarele PURMO V

În„l˛ime 300 450 500 600 900
11 21s 22 33 11 21s 22 33 11 21s 22 33 11 21s 22 33 11 21s 22 33

Masa 9,7 14,8 15,7 25,0 14,4 21,8 24,3 37,4 16,0 24,1 27,2 41,5 19,1 28,8 32,9 49,8 28,6 42,8 50,1 74,6
Capacitate 1,7 3,4 3,4 5,0 2,3 4,8 4,8 7,0 2,6 5,2 5,2 7,7 3,0 6,2 6,2 9,0 4,4 8,9 8,9 13,0

Masa este dat„ Ón kilograme pe 1 m lungime al radiatorului. 
Volumul de ap„ este dat Ón dm3 la 1 m lungime al radiatorului.

În„l˛ime 300 450 600 900
10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

Masa 6,8 13,3 19,7 9,7 19,6 29,2 12,6 24,9 36,9 18,7 36,7 54,7
Capacitate 1,7 3,4 5,0 2,3 4,8 7,0 3,0 6,2 9,0 4,4 8,9 13,0

Masa este dat„ Ón kilograme pe 1 m lungime al radiatorului. 
Volumul de ap„ este dat Ón dm3 la 1 m lungime al radiatorului.

Radiatoarele Purmo V sunt dotate cu robinet termostatat Heimeier V-exakt cu
reglaj preliminar.
EI conlucreaz„ cu urm„toarele capete termostatate:

PURMO (S2TRVPURHD)
COMAP Senso RI (100 100)
DANFOSS RTS-K (013L3630)
HEIMEIER K (6000-00.500, 6020-00.500

6040-00.500, 6120-.....500
6200-00.500, 7000-00.500)

HEIMEIER D (6850-00.500)
HEIMEIER B (2500-00.500,2502-00.500)
HEIMEIER WK (7300-00.500)
HEIMEIER VD (7400-00.500)
HERZ H (1 7260 98, 1 9260 98)
HERZ Mini (1 9102 98)
HERZ Herzcules (1 9860 98)
HONEYWELL Thera 2 (304016, 304017)
HONEYWELL Thera 3 (601005, 601006)
HONEYWELL (T200M-262)
MERA-PNEFAL GH-03 (M631A002, M631A004)
OVENTROP UNI XH (101 1365)
OVENTROP UNI LH (101 1465, 67, 68, 69)
OVENTROP UNI CH (101 1265)
OVENTROP UNI DH (101 1065)
OVENTROP adaptor sub unghi (101 1450)
VALVEX GZ 03A/JFA (4410.090)
VALVEX GZ 05A/JFA (4440.010)

Radiatoarele sunt ambalate în 
fabric„ în folie termocontractat„.
Col˛urile radiatoarelor sunt protejate
cu ajutorul unor elemente din carton
sau mas„ plastic„. Orificiile de racor-
dare sunt închise cu dopuri tehno-
logice din mas„ plastic„ care dup„

montarea radiatoarelor se înlocuiesc
cu dopuri de o˛el ∫i dispozitive de
evacuare a aerului.

Ambalaj



Radiatoarele se transport„ cu mijlo-
ace de transport acoperite. At‚t pale-
˛ii c‚t ∫i radiatoarele izolate în timpul
transportului trebuie ferite de alune-
care. Înc„rcarea ∫i desc„rcarea se
fac cu aten˛ie pentru a nu deteriora
suprafa˛a I„cuit„. Radiatoarele nu
trebuie tr‚ntite.

Radiatoarele trebuie depozitate în
spa˛ii închise, uscate ∫i ferite de a in-
tra în contact cu substan˛e corozive.
Se depoziteaz„ pe pale˛i. Radiatoare-
le scoase din pae˛i vor fi puse în po-
zi˛ie vertical„. Radiatoarele nu pot fi
depozitate în aer liber, chiar dac„
sunt acoperite cu folie sau cu prelat„.

Transport ∫i Depozitare

Distan˛a radiatorului de la par-
doseal„ ∫i pervaz trebuie s„ fie de
cel pu˛in 110 mm. Dac„ nu exist„
posibilitatea de a respecta aceste
distan˛e, se admite montarea radia-
torului la o distan˛„ de 70-110 mm
de la pardoseal„ ∫i pervaz îns„ este
necesar„ sporirea puterii lor cu 5-
10%. Dac„ distan˛a de la par-
doseal„, respectiv de la pervaz este
sub 70 mm, atunci vor fi folosite radi-
atoare cu o în„l˛ime mai mic„.
Radiatoarele se vor monta în
ambalajuI original. Dac„ instala˛ia de
Ónc„lzire central„ este pus„ Ón
func˛iune pentru a Ónc„lzi cl„direa Ón
timpul lucr„rilor de finisare, sau pen-
tru a o usca, radiatorul trebuie s„ fie
ambalat.

Dac„ ambalajul este distrus, radia-
torul trebuie asigurat Intrun fel contra
murd„ririi.
Se recomand„ ca ambalajul s„ se
Ónl„ture doar dup„ terminarea
lucr„rilor de finisare. Tevile la care se
racordeaz„ radiatoarele trebuie ast-
fel modelate Ónc‚t dup„ racordarea
∫i str‚ngerea mufelor la radiator s„
nu apar„ nici un fel de tension„ri.
Este inadmisibil„ Óndoirea ˛evilor de
care este racordat radiatorul,
Ónc„lzirea radiatorului de exemplu cu
arz„torul sau cu lampa de sudur„, ∫i
nici opera˛iuni care s„ duc„ la defor-
marea radiatorului sau distrugerea
stratului de lac.

Montaj

Radiatoarele C11, C22, C33 ∫i V11 sunt dotate cu dispozitive de prindere 
a c„ror deschidere este prezentat„ în tabelul de mai jos. Celelalte 
radiatoare sunt produse f„r„ dispozitive de fixare.

Seturi de robinete de
racordare pentru instala˛ii

mono ∫i bitubulare.

C11 ∫i V11 C21s, C22 ∫i C33

L L1 L2 L1 L2

400 - 1600 117 - 133 -

1800 117 917 133 900

2000 117 1017 133 1000

2300 117 1150 133 1150

2600 117 1317 133 1300

3000 117 1517 133 1500



Set de console pentru radiatoare de tip C11, C21s, C22, C33 ∫i V11.

Distan˛a radiatorului de la perete - 30 mm

Sarcina maxim„ pe o consol„:
pe vertical„ - 120 kg
la smulgere -   60 kg

Set de console cu ∫ine pentru radiatoare de tip V21s, V22 ∫i V33

Distan˛a radiatorului de la perete - 25 mm

Sarcina maxim„ pe o consol„:
pe vertical„ - 180 kg
la smulgere -   35 kg

Set de console pentru radiatoare de tip P10, P20, P30, PV10,
PV20, PV30.

Distan˛a radiatorului de la perete: SENIOR 304  - 105-115 mm

Distan˛a radiatorului de la perete: SENIOR 338  - 65-80 mm

Sarcina maxim„ pe o consol„ SENIOR 304 (338):
pe vertical„ - 35 (90) kg
la smulgere - 15 (20) kg

Stativ pentru radiatoare-panou de tip C22, C33, V22, V33, P20, P30.
(fotografia din st‚nga)

Orice distan˛„ de la perete.

Sarcina maxim„ a unui stativ:
pe vertical„ - 200 kg
la smulgere -   30 kg

Stativ pentru radiatoare-panou cu element de convec˛ie de tip
C11, C21s, C22, C33, V11, V21s, V22, V33.
(fotografia din dreapta)

Orice distan˛„ de la perete.

Sarcina maxim„ a unui stativ:
pe vertical„ - 180kg
la smulgere -   35kg

Sisteme de fixare - exemple



Coeficien˛i de corec˛ie

pentru alegerea puterii termice a radiatoarelor PURMO 75/65/20°C.

Exemplu:
Necesarul calculat de c„ldur„ pentru Ónc„pere
este de 800 Wa˛i. Temperatura proiectat„ a apei
de alimentare a radiatorului este 90°C, iar cea de
ie∫ire din radiator de 70°C. Temperatura proiec-
tat„ a aerului Ón Ónc„pere este de 25°C. Pentru
parametrii 90/70/25°C citim coeficientul de
corec˛ie 0,89.

Ónmul˛ind necesarul calculat de c„ldur„ (800
Wa˛i) cu coeficientul de corec˛ie (0,89), ob˛inem
puterea termic„ (712 Wa˛i), conform c„reia
alegem radiatorul pentru parametrii 75/65/20°C.
Aceasta Ónseamn„ c„ radiatorul proiectat pentru
parametrii 90/70/25°C atinge puterea termic„ de
800 Wa˛i, iar pentru parametrii 75/65/20°C 
puterea de 712 Wa˛i.

t1 t2 Temperatura aerului Ón Ónc„perea Ónc„lzit„

°C °C 5 8 12 16 18 20 23 25

95 85 0,50 0,52 0,56 0,60 0,62 0,64 0,68 0,71
80 0,52 0,55 0,59 0,63 0,65 0,68 0,72 0,75
75 0,54 0,57 0,61 0,66 0,69 0,72 0,76 0,80
70 0,57 0,60 0,65 0,70 0,73 0,76 0,81 0,85

90 80 0,54 0,57 0,61 0,66 0,68 0,71 0,75 0,79
75 0,57 0,60 0,64 0,69 0,72 0,75 0,80 0,84
70 0,59 0,63 0,67 0,73 0,76 0,80 0,85 0,89
65 0,62 0,66 0,71 0,77 0,81 0,85 0,91 0,96

85 75 0,59 0,62 0,67 0,72 0,75 0,79 0,84 0,88
70 0,62 0,65 0,70 0,77 0,80 0,84 0,90 0,94
65 0,65 0,69 0,75 0,81 0,85 0,89 0,96 1,01
60 0,68 0,73 0,79 0,87 0,91 0,96 1,04 1,10

80 70 0,64 0,68 0,74 0,81 0,84 0,88 0,95 1,00
65 0,68 0,72 0,78 0,86 0,90 0,94 1,02 1,08
60 0,72 0,76 0,83 0,91 0,96 1,01 1,10 1,17
55 0,76 0,81 0,89 0,98 1,04 1,10 1,20 1,28

75 70 0,67 0,72 0,78 0,85 0,89 0,94 1,01 1,07
65 0,71 0,75 0,82 0,90 0,95 1,00 1,08 1,15
60 0,75 0,80 0,88 0,97 1,02 1,08 1,17 1,25
55 0,80 0,85 0,94 1,04 1,10 1,17 1,28 1,37
50 0,85 0,91 1,01 1,13 1,20 1,28 1,42 1,52

70 60 0,79 0,84 0,93 1,03 1,08 1,15 1,26 1,34
55 0,84 0,90 0,99 1,11 1,17 1,25 1,37 1,47
50 0,89 0,96 1,07 1,20 1,28 1,37 1,52 1,64

65 60 0,83 0,89 0,98 1,10 1,16 1,23 1,36 1,45
55 0,88 0,95 1,05 1,18 1,26 1,34 1,48 1,60
50 0,94 1,02 1,14 1,29 1,37 1,47 1,65 1,78

60 55 0,94 1,01 1,13 1,27 1,36 1,45 1,62 1,75
50 1,00 1,08 1,22 1,39 1,48 1,60 1,80 1,96
45 1,08 1,17 1,33 1,53 1,65 1,78 2,03 2,24

55 50 1,07 1,16 1,31 1,50 1,62 1,75 1,98 2,17
45 1,15 1,26 1,43 1,66 1,80 1,96 2,25 2,50
40 1,25 1,37 1,59 1,86 2,03 2,24 2,63 2,96

50 45 1,23 1,36 1,56 1,82 1,98 2,17 2,53 2,83
40 1,34 1,48 1,73 2,05 2,25 2,50 2,96 3,37
35 1,47 1,65 1,94 2,36 2,63 2,96 3,63 4,25

45 40 1,45 1,62 1,90 2,28 2,53 2,83 3,41 3,93
35 1,60 1,80 2,15 2,64 2,96 3,37 4,21 5,01



Puterea termic„ a radiatoarelor 
PURMO C ∫i PURMO V

pentru agentul termic cu o temperatur„ de alimentare ∫i Óntoarcere 90/70°C, 75/65°C,
55/45°C ∫i pentru temperatura aerului Ón Ónc„perea Ónc„lzit„ - 20°C.

În„ltime 300 450 500 600 900

Lungime Tip 11 21s 22 33 11 21s 22 33 11 21s 22 33 11 21s 22 33 11 21s 22 33

400 90/70 265 370 476 666 382 513 656 940 420 559 715 1026 495 650 832 1189 708 918 1182 1622

75/65 212 295 378 525 305 408 521 742 336 445 567 810 395 517 659 940 566 729 934 1286

55/45 110 151 193 261 158 209 264 371 174 228 287 406 205 265 333 472 294 371 468 651

500 90/70 462 478 641 820 1176 525 699 894 1283 618 813 1039 1147

75/65 368 382 511 651 928 420 556 709 1013 494 647 824 911

55/45 189 198 262 330 464 217 285 359 507 256 331 416 464

600 90/70 398 555 714 1000 574 770 984 1411 630 839 1072 1539 742 976 1247 1784 1062 1377 1773 2434

75/65 318 442 567 788 458 613 781 1114 504 668 850 1215 593 776 988 1410 849 1094 1401 1929

55/45 164 227 289 392 237 314 396 557 261 342 431 608 307 397 499 708 440 557 703 977

700 90/70 647 669 898 1148 1646 735 979 1251 1796 865 1138 1455 1606

75/65 516 535 715 911 1299 588 779 992 1418 692 905 1153 1276

55/45 265 277 366 462 649 304 399 503 710 358 463 583 649

800 90/70 531 740 952 1333 765 1026 1312 1881 840 1119 1430 2052 989 1301 1663 2378 1416 1836 2365 3245

75/65 424 589 756 1050 611 817 1041 1485 671 890 1134 1620 790 1035 1318 1880 1132 1458 1868 2573

55/45 219 303 385 523 316 419 528 742 348 456 575 811 409 529 666 944 587 742 937 1302

900 90/70 832 860 1154 1476 2116 946 1259 1609 2309 1113 1464 1871 2065

75/65 663 687 919 1171 1670 755 1002 1276 1823 889 1164 1482 1640

55/45 340 356 471 594 835 391 513 646 912 461 595 749 835

1000 90/70 663 925 1190 1666 956 1283 1641 2351 1051 1398 1787 2565 1236 1626 2079 2973 1769 2295 2956 4056

75/65 530 737 945 1313 764 1021 1302 1856 839 1113 1417 2026 988 1294 1647 2350 1415 1823 2336 3216

55/45 274 378 482 653 395 523 660 928 435 570 718 1014 512 661 832 1180 734 928 1171 1628

1100 90/70 1017 1052 1411 1805 2586 1156 1538 1966 2822 1360 1789 2287 2524

75/65 810 840 1123 1432 2041 923 1224 1559 2228 1087 1423 1812 2005

55/45 416 435 576 726 1020 478 627 790 1115 563 727 916 1021

1200 90/70 796 1110 1428 1999 1147 1539 1969 2821 1261 1678 2145 3078 1484 1951 2495 3568 2123 2754 3547 4867

75/65 636 884 1135 1576 916 1225 1562 2227 1007 1335 1701 2431 1185 1552 1976 2820 1698 2187 2803 3859

55/45 329 454 578 784 474 628 792 1113 521 684 862 1217 614 794 999 1415 881 1113 1405 1954

1400 90/70 929 1295 1666 2332 1338 1796 2297 3292 1471 1958 2502 3591 1731 2277 2910 4162 2477 3213 4138 5679

75/65 742 1031 1324 1838 1069 1430 1822 2598 1175 1558 1984 2836 1383 1811 2306 3290 1981 2552 3270 4502

55/45 383 530 674 915 553 733 924 1299 608 798 1005 1419 716 926 1165 1651 1028 1299 1640 2279

1600 90/70 1061 1480 1904 2665 1529 2052 2625 3762 1681 2237 2860 4104 1978 2602 3326 4757 2813 3672 4729 6490

75/65 848 1179 1513 2101 1222 1634 2082 2969 1343 1781 2268 3241 1581 2070 2635 3760 2263 2916 3737 5145

55/45 438 605 770 1045 632 837 1057 1484 695 912 1149 1622 819 1058 1332 1887 1175 1485 1874 2605

1800 90/70 1194 1665 2142 2999 1721 2309 2953 4232 1891 2517 3217 4617 2225 2927 3742 5351 3185 4131 5320 7301

75/65 953 1326 1702 2363 1374 1838 2343 3341 1511 2003 2551 3646 1778 2328 2965 4230 2546 3281 4204 5788

55/45 493 681 867 1176 711 942 1189 1670 782 1026 1293 1825 921 1190 1498 2123 1321 1670 2108 2930

2000 90/70 1327 1850 2380 3332 1912 2566 3281 4702 2101 2797 3575 5130 2473 3252 4158 5946 3539 4590 5911 8112

75/65 1059 1473 1891 2626 1527 2042 2603 3712 1679 2226 2835 4051 1976 2587 3294 4700 2829 3645 4671 6431

55/45 548 757 963 1307 790 1046 1321 1855 869 1140 1436 2028 1024 1323 1665 2359 1468 1856 2342 3256

2300 90/70 1526 2127 2737 3831 2199 2950 3773 5408 2416 3216 4111 5900 2844 3740 4781 6838 4070 5278 6798 9329

75/65 1218 1695 2175 3020 1756 2349 2994 4268 1930 2560 3260 4659 2272 2975 3788 5405 3254 4192 5372 7396

55/45 630 870 1108 1503 909 1203 1519 2133 999 1311 1652 2332 1177 1521 1914 2713 1689 2134 2693 3744

2600 90/70 1725 2404 3094 4331 2485 3335 4265 6113 2732 3636 4647 6669 3215 4228 5405 7730 4600 5967 7685 10546

75/65 1377 1916 2458 3414 1985 2655 3384 4825 2182 2894 3685 5267 2569 3363 4282 6110 3678 4739 6073 8361

55/45 712 984 1252 1699 1028 1360 1717 2412 1130 1482 1867 2636 1331 1719 2164 3067 1909 2412 3045 4233

3000 90/70 1990 2774 3570 4998 2868 3848 4922 7054 3152 4195 5362 7695 3709 4878 6236 8919 5308 6884 8867 12168

75/65 1589 2210 2836 3939 2291 3063 3905 5568 2518 3339 4252 6077 2964 3881 4941 7050 4244 5468 7007 9647

55/45 822 1135 1445 1960 1186 1570 1981 2783 1304 1709 2154 3041 1535 1984 2497 3539 2202 2783 3513 4884



Puterea termic„ a radiatoarelor PURMO P
∫i PURMO PV

pentru agentul termic cu o temperatur„ de alimentare ∫i Óntoarcere 90/70°C, 75/65°C,
55/45°C ∫i pentru temperatura aerului Ón Ónc„perea Ónc„lzit„ - 20°C.

În„ltime 300 450 600 900

Lungime Tip 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

∆t=50K 351 594 842 495 829 1165 631 1049 1466 883 1463 2026

400 75/65 140 237 336 197 330 464 251 418 584 352 583 807

70/55 112 190 269 158 265 372 201 335 468 282 467 647

55/45 71 121 171 100 169 237 128 213 298 179 298 412

600 75/65 210 355 503 296 495 696 377 627 876 528 874 1210

70/55 168 285 404 237 397 558 302 503 702 423 701 971

55/45 106 181 257 150 253 355 191 320 447 269 446 618

800 75/65 280 473 671 394 660 928 502 836 1167 704 1166 1614

70/55 224 380 538 316 529 744 402 670 936 564 935 1294

55/45 142 242 343 200 337 474 255 427 596 358 595 824

1000 75/65 350 592 839 493 825 1160 628 1045 1459 880 1457 2017

70/55 280 475 673 395 662 930 503 838 1170 705 1169 1618

55/45 177 302 428 250 421 592 319 534 745 448 744 1030

1200 75/65 420 710 1007 592 990 1392 754 1254 1751 1055 1748 2421

70/55 336 569 807 474 794 1116 603 1006 1404 846 1402 1942

55/45 213 363 514 300 506 711 383 640 894 537 893 1236

1400 75/65 490 828 1174 690 1155 1623 879 1463 2043 1231 2040 2824

70/55 392 664 942 553 927 1302 704 1173 1639 986 1636 2265

55/45 248 423 600 351 590 829 447 747 1043 627 1042 1443

1600 75/65 560 947 1342 789 1320 1855 1005 1672 2335 1407 2331 3228

70/55 448 759 1076 632 1059 1488 805 1341 1873 1127 1870 2589

55/45 284 484 685 401 674 948 511 854 1192 716 1191 1649

1800 75/65 630 1065 1510 888 1485 2087 1130 1881 2627 1583 2623 3631

70/55 504 854 1211 711 1191 1674 905 1508 2107 1268 2103 2913

55/45 319 544 771 451 759 1066 574 960 1342 806 1339 1855

2000 75/65 700 1183 1678 986 1650 2319 1256 2090 2919 1759 2914 4035

70/55 560 949 1345 789 1324 1860 1006 1676 2341 1409 2337 3236

55/45 355 604 857 501 843 1185 638 1067 1491 895 1488 2061

2300 75/65 805 1361 1929 1134 1898 2667 1444 2403 3356 2023 3351 4640

70/55 644 1092 1547 908 1522 2139 1156 1927 2692 1621 2688 3722

55/45 408 695 985 576 969 1362 734 1227 1714 1030 1712 2370

2600 75/65 910 1538 2181 1282 2145 3015 1633 2716 3794 2287 3788 5245

70/55 728 1234 1749 1026 1721 2418 1307 2179 3043 1832 3038 4207

55/45 461 786 1114 651 1096 1540 830 1387 1938 1164 1935 2679

3000 75/65 1049 1775 2516 1479 2476 3479 1884 3134 4378 2639 4371 6052

70/55 840 1424 2018 1184 1985 2790 1508 2514 3511 2114 3506 4854

55/45 532 907 1285 751 1264 1777 957 1601 2236 1343 2232 3091
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Certificatul ISO 9002 dovede∫te calitatea produselor noastre.

Rettig Heating
Concernul provenit din Finlanda este cel mai mare produc„tor de radiatoare din
Europa. Produsele de calitate superioar„ ∫i parteneriatul bazat pe ac˛iune asigur„
succes firmei noastre. Radiatoarele au dat rezultate bune Ón condi˛iile vitrege de clim„
ale Scandinaviei. Producem de peste 40 de ani ∫i suntem aprecia˛i pe pia˛a euro-
pean„ ∫i Ón ˛„ri de pe alte continente. Posed„m cea mai mare ∫i cea mai bine organi-
zat„ re˛ea de desfacere. Datorit„ acestui fapt trat„m cu seriozitate at‚t deservirea
clien˛ilor individuali c‚t ∫i realizarea investi˛iilor de mare anvergur„. Imaginea firmei
Rettig Heating se datoreaz„ managerilor ∫i inginerilor no∫tri. Managerii r„spunz„tori
de desfacerea regional„ sunt persoane cu o experien˛„ bogat„ ∫i calificare Ónalt„. Ei
Óntre˛in un contact permanent cu unit„˛ile comerciale, cu proiectan˛ii, instalatorii ∫i
investitorii, av‚nd Ón vedere deservirea c‚t mai bun„ a clien˛ilor.
Investim Ón cadrele de viitor colabor‚nd cu institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior din ˛„rile
Uniunii Europene. Organiz„m cursuri de perfec˛ionare pentru proiectan˛i ∫i instalatori,
toate acestea pentru a satisface cerin˛ele clien˛ilor no∫tri, care se pot bizui oric‚nd pe
profesionalismul nostru. În Rom‚nia radiatoarele PURMO constituie elementul cheie
Ón Ónc„lzirea blocurilor de locuin˛e, caselor familiale, sediilor de firme, case ∫i vile. De
altfel, ele au fost primele radiatoare compacte din tabl„ de o˛el importate Ón ˛ara noas-
tr„. Prin calitatea lor termic„, prin design modern ∫i fiabilitate mare, aceste radiatoare
c‚∫tig„ un teren din ce Ón ce mai mare pe pia˛a rom‚neasc„.


