[image: image1.wmf] 

 

 

 

Sika Romania SRL,

 

 

 

Sediu Central:

 

 

 

500283 Brasov, Str. Oltului nr.2

 

 

 

Tel:+40/ 268/ 311 377; 

 

 

 

Fax:+40 /268/325 513

 

 

 

Birou Bucuresti: 

 

 

 

077040, Com Chiajna,  

 

 

 

Sos. de Centura nr. 13, Jud 

 

Ilfov;

 

 

 

Tel:+40/ 21/ 43057 40;

 

 

 

Fax

 

: +40/ 21/430 56 93

 

 

 

 

 

Birou Timisoara, 

 

 

 

Bdul Brancoveanu, nr. 76

 

 

 

Timisoara, 300480

 

 

 

tel: +40/256

 

-

 

272 745,

 

 

 

fax+40/

 

256

 

-

 

272 746

 

 

 

CUI 14430652; Registrul Comertului J08/ 852/ 05/.05.2

003; Capital social: 12.849.200 LEI 

 

 

 

 

 

 

[image: image2.wmf] 

Sika Romania SRL,

 

Sediu Central:

 

500283 Brasov, Str. Oltului nr.2

 

Tel:+40/ 268/ 311 377; 

 

Fax:+40 /268/325 513

 

Birou Bucuresti: 

 

077040, Com Chiajna,  

 

Sos. de Centura nr. 13, Jud 

Ilfov;

 

Tel:+40/ 21/ 43057 40;

 

Fax

: +40/ 21/430 56 93

 

 

Birou Timisoara, 

 

Bdul Brancoveanu, nr. 76

 

Timisoara, 300480

 

tel: +40/256

-

272 745,

 

fax+40/

256

-

272 746

 

CUI 14430652; Registrul Comertului J08/ 852/ 05/.05.2003; Capital social: 7.911.600.000 LEI 

 

 

[image: image3.wmf]      

Fisa tehnica 

Editia 1, 2003

Identification no. XXX

Versiunea nr. 0001

Sika® -1



[image: image4.wmf]

[image: image5.wmf]Sika® -1

Compus de impermeabilizare pentru mortare

	Descriere:


	Sika® -1 este un compus de impermeabilizare lichid, gata preparat, care reactioneaza cu constituentii amestecului de nisip-ciment, blocand capilaritatile si porii din ciment. Simultan cu blocarea efectiva a trecerii apei, stratul suport continua sa respire. Nu contine cloruri.

Sika-1 face parte dintr-o gama de materiale de impermeabilizare cu priza rapida utilizate la scara internationala.

	Domenii de utilizare:


	Sika® -1 reprezinta baza sistemului Sika-Render, cu rol de impermeabilizare a zidurilor si structurilor de beton, cum ar fi:

-tuneluri

-fundatii / subsoluri

-canale


-rezervoare de apa

-camine de vizitare
-galerii, puturi

-bazine de inot

Materialele de tencuit Sika se aplica in doua, trei sau patru straturi, in functie de nivelul presiunii de apa si tipul de structura. In cele mai multe cazuri, se aplica insa trei straturi.

	Date tehnice: 
	

	Forma:
	Lichid vascos

	Culoare:
	Galben

	Densitate:
	1.05 kg/l

pH = 8,5 +/- 1

	Depozitare:
	A se feri de inghet.

	Valabilitate:
	12 luni de la data de productie, daca este depozitat corespunzator, in ambalajul original nedeschis. 

	Ambalaj:
	Galeti de 25 kg

Butoaie de 100 kg

Butoaie de 200 kg.

	Aplicare 

Strat suport:


	Suprafata de beton trebuie sa fie 100 % rugoasa, fapt care se realizeaza prin buciardare, periere cu peria de sarma, sablare, etc. Se impune indepartarea  dispozitivelor de fixare, niplurilor si altor protruziuni. De asemenea, gaurile, suprafetele poroase si exfolierile trebuie detectate si reparate. Infiltratiile de apa vor fi oprite cu Sika-4a sau va fi redus nivelul apei subterane freatice. Inainte de primul strat, se recomanda aplicarea unei amorse  (apa, Sika Latex, nisip, ciment). 


	Dozare:
	Sika-1 se adauga in apa de amestec curata. Raportul Sika-1 : apa este de 1 : 10, fiind echivalent cu aproximativ 3% din continutul de liant. La folosirea unui nisip foare ud, raportul va fi crescut la 1 : 8, sau in cazuri extreme, la 1 : 6.

	Amestecare:


	Se dilueaza 1 parte de Sika-1 cu 10 parti de apa de amestec curata 

intr-un recipient curat si se agita bine.  Se recomanda ca, initial, sa se amestece volume egale de Sika-1 si apa, si apoi sa se aduge apa ramasa.

	Pereti:
	Dupa obtinerea unei consistente plastice, se poate incepe aplicarea straturilor cu grosimi de 6 mm, cu ajutorul unei mistrii metalice. Cel de al doilea strat se va aplica dupa ce primul a inceput sa se intareasca (de obicei dupa 4-5 ore). Dupa ce cel de-al doilea strat a fost aplicat, respectiv cel de-al treilea, in cazul aplicarii a 4 straturi, va fi aplicat un strat din acelasi mortar, dar cu un continut ridicat de apa.  Acesta va constitui o punte de aderenta pentru stratul final (strat fara Sika-1).

Straturile intermediare nu vor fi zgariate pentru a facilita aderenta.

Stratul final se va finisa cu o drisca din lemn pentru evitarea formarii laptelui de ciment nenecesar.

Primul strat 1 : 1

Se amesteca uscat parti de volum egale de ciment si nisip, si se trec printr-o sita de 3 mm. Se adauga Sika-1 si apa.

Cel de-al doilea strat 1 : 1.5

Se amesteca uscat ciment si nisip, intr-un raport de 1 : 1.5 parti de volum, si se trec printr-o sita de 3 mm. Se adauga Sika-1 si apa.

Cel de-al treilea strat: 1 : 2.5

Se amesteca uscat ciment si nisip, intr-un raport de 1 : 2.5 parti de volum si se adauga Sika-1 si apa.

Strat final 1 : 1  (dupa cel de-al doilea sau al treilea strat)
Se amesteca uscat ciment si nisip intr-un raport de  1: 1, fara Sika-1.

Mortarul se finiseaza cu o drisca din lemn.

Pentru rezultate optime, se va folosi ciment Portland proaspat. Nisipul trebuie sa fie cu granule rotunde, curat, cu dimensiuni de 0-4 mm.

Pentru cazuri speciale, a se consulta Serviciul tehnic Sika.

	Pardoseli:
	In mod normal se aplica amorsa (apa, Sika Latex, nisip sau ciment) impregnata bine in suprafata si urmata de:

Strat de legatura 1 : 1

Se amesteca uscat, ciment, nisip si se adauga Sika-1, al carui rol este de a forma o consistenta plastica.

Principalul strat de pardoseala 1:2.5

Se aseaza semi-uscat , avand o grosime de minimum 28 mm, pe invelisul inca umed si se preseaza puternic pana la aparitia lichidului la suprafata. Se finiseaza cu o drisca din lemn.

Pentru cazuri speciale, a se consulta Serviciul tehnic Sika.

	Important:
	RosturiTuturor rosturilor va fi acordata atentie maxima. Distanta dintre rosturi va fi de minimum 100 mm.

	Masuri de siguranta:
	In timpul aplicarii, se vor purta manusi si ochelari de protectie.

	Ecologie:
	A nu se deversa in apa sau sol, in conformitate cu reglementarile locale.

	Toxicitate:
	Nu este toxic, conform standardelor romanesti.

	Transport:
	Nu prezinta pericol.



Daca exista dubii, urmati intodeauna instructiunile de pe ambalaj sau de pe eticheta.


Informatiile, si in particular recomandarile referitoare la utilizarea produselor Sika, se bazeaza pe  cunostintele actuale si experienta Sika, in conditii de depozitare, manipulare si aplicare corespunzatoare. In practica, in functie de conditiile concrete, in special cele referitoare la materiale, strat suport, prelucrare si mediu ambiant, este posibila inregistrarea unor variatii ale rezultatelor, fapt ce nu poate fi imputat acestor informatii,  altor recomandari scrise sau sfaturi oferite. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Comenzile acceptate vor respecta conditiile noastre de vanzare si livrare actuale. Utilizatorii vor face intotdeauna referire la cele mai recent emise Fise Tehnice pentru produsul respectiv,  ale caror copii le pot primi la cerere. 
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