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SikaLatex® 

Aditiv lichid pentru aditivarea mortarelor si crearea unei punti de aderenta

	Descriere:


	SikaLatex®  este o emulsie pe baza de cauciuc sintetic (SBR) pentru aditivarea mortarelor de ciment, acolo unde se cer o aderenta si o rezistenta la apa marite.

	Domenii de utilizare:


	SikaLatex®  este o emulsie de calitate superioara, care imbunatateste substantial calitatea mortarelor de ciment, in aplicatii precum:

-mortare de reparatie fin stratificate

- crearea de punti de aderenta intre betonul vechi si cel nou

-tencuieli

-sape de egalizare

-mortare pentru reparatia elementelor din beton

-acoperiri (verticale si orizontale) rezistente la abraziune

-mortare de fixare pentru orice tip de placari cu elemente ceramice

-mortare de zidarie

	Avantaje:


	SikaLatex®  se adauga in apa de amestec a mortarului pentru a conferi urmatoarele proprietati:

-o aderenta extrem de buna a mortarelor la stratul suport

-elimina pericolul contractiilor si crapaturile datorate acestora

-o mai mare elasticitate a mortarelor

-o excelenta rezistenta la apa a mortarelor

-o rezistenta sporita la abraziune

-o rezistenta chimica superioara

-este un produs non-coroziv

-este un produs usor de utilizat

SikaLatex®  nu se separa din solutie, nici chiar in conditii de alcalinitate sporita

	Date tehnice
	

	Tip:
	Emulsie Stiren Butadien (SBR)


	Aspect:
	
Alb

	Densitate specifica:
	1,02 kg/l

	Depozitare:
	Se va feri de inghet


	Valabilitate:
	12 luni de la data de productie, daca este depozitat corespunzator in ambalajul original

	Ambalare:
	Bidoane de 5, 10, 25 kg

Butoaie de 200 kg



	Aplicare
	

	Raport de amestec:
	Se adauga in apa de amestec intr-un raport de amestec cuprins intre 1 : 1 si 1 : 4, in functie de aplicatie.

	Pregatirea stratului suport:
	Suprafata betonului trebuie sa fie curata, sanatoasa, fara pete de ulei sau grasimi, lapte de ciment sau orice alte particule care impiedica aderenta. Suprafetele absorbante trebuie atent saturate (amorsate) cu apa.

	Materiale:
	Agregatele vor trebui bine sortate si meticulos spalate. Dimensiunile particulelor de nisip trebuie sa corespunda grosimii stratului de mortar ce urmeaza a fi aplicat, precum si calitatii dorite a suprafetei.

grosimea stratului           granulometrie

     ≤    2 mm                     0 – 0.5 mm

     2 – 5 mm                     0 – 1.0 mm

     5 –15mm                     0 – 3.0 mm     

     >   15mm                     0 – 7.0 mm


	Aplicare:
	Consumul este indicat in tabelul de mai jos.

Consumul emulsiei SikaLatex®  in kg/m2 pentru un centimetru grosime de strat de mortar

Ciment : Nisip
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Daca exista dubii, urmati intodeauna instructiunile de pe ambalaj sau de pe eticheta.


Informatiile, si in particular recomandarile referitoare la utilizarea produselor Sika, se bazeaza pe  cunostintele actuale si experienta Sika, in conditii de depozitare, manipulare si aplicare corespunzatoare. In practica, in functie de conditiile concrete, in special cele referitoare la materiale, strat suport, prelucrare si mediu ambiant, este posibila inregistrarea unor variatii ale rezultatelor, fapt ce nu poate fi imputat acestor informatii,  altor recomandari scrise sau sfaturi oferite. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Comenzile acceptate vor respecta conditiile noastre de vanzare si livrare actuale. Utilizatorii vor face intotdeauna referire la cele mai recent emise Fise Tehnice pentru produsul respectiv,  ale caror copii le pot primi la cerere. 
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