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Aditiv lichid pentru impermeabilizare, cu priza rapida    

	Descriere:
	Sika-4 A®  este un aditiv lichid pentru impermeabilizare, gata preparat. In amestec cu cimentul se intareste, etanseizand rapid zonele cu infiltratii severe de apa.

	Utilizari:
	Sika-4 A®  este folosit la impermeabilizarea preliminara a suprafetelor ude sau umede, inainte de aplicarea tencuielilor de mortar cu Sika –1. De asemenea, poate fi folosit la fixarea bolturilor si ancorelor in piatra sau in beton.

Sika-4 A®  face parte dintr-o gama internationala de aditivi inalt acceleratori de priza si impermeabilizatori.

	Date tehnice

	Tip:
	Lichid alcalin vascos

	Culoare:
	Incolor

	Densitate

specifica:
	1,25 Kg/l

	Valoare pH:
	12

	Depozitare:
	Neafectat de inghet pana la –20 oC. Depozitare in mediu uscat.

	Durata de depozitare:
	18 luni de la data de productie, daca este depozitat corespunzator, in ambalajul original.

	Ambalare:
	Bidoane de  5 Kg si  30 Kg                                                    

Butoaie de 250 kg

	Aplicare:


	1)          Beton: buceardat si curatat.

             Piatra: curatata, fara particule friabile.

2)          Infiltrare concentrata pe cateva puncte.

3)          Impermeabilizare preliminara cu un amestec ciment si Sika-4 A® .

4)         Introducere tub de plastic, pentru colectarea si dirijarea apei, in stratul 

             de impermeabilizare.

5)         Scurgerea apei prin drenul de plastic.

6)         Tencuiala in 2 straturi din mortar de ciment aditivat cu Sika–1, aplicata

              peste stratul de impermeabilizare obtinut cu ciment si Sika-4a (sau 1-2  

              straturi de mortar cu Sigunit).

7)          Dupa indepartarea tubului de plastic, blocarea gaurilor de scurgere cu o

              pasta vascoasa de ciment si Sika–2 sau Sika-4 A® . 

8)          Un strat de Gunite.

9)          Stratul final de mortar aditivat cu Sika–1 si finisarea suprafetei 


	Dozaj:
	Se dilueaza in proportie de 1:1 pana la 1:4 cu apa de amestec, in functie de tipul aplicarii si de presiunea apei. Timpul de priza este intre 15 si 45 de secunde.



	Aplicare:
	Se vor bucearda (sau alte procedee pentru cresterea rugozitatii) si curata suprafetele de beton .

In cazul in care stratul suport este piatra, inlaturati orice particula ce poate duce la piederea aderentei.

Utilizand o rata de dilutie de 1:1 cu apa, in amestec cu ciment si/sau nisip, se va urmari acoperirea ariilor majore umede, dar in acelasi timp se va permite apei  curgerea continua prin tuburile de plastic.

Aplicati primele 2 straturi de tencuiala din mortar aditivate cu Sika –1 pe intregul perete, inclusiv in zonele din jurul tuburilor incastrate in perete.

	
	Se va lasa tencuiela sa se intareasca si apoi se va inlatura tubul si va astupa gaura de scurgere cu un amestec vascos  de ciment si Sika-4a, pregatit ca o para, infundat cu podul palmei.. Amestecati numai o cantitate de pasta de ciment cu Sika-4a, care sa poata fi imediat folosita pentru acoperirea gaurii ramase dupa extragerea tubului de plastic. Se vor aplica apoi straturi finale de mortar aditivate cu Sika –1.


	Important:
	Asigurati-va ca cimentul ce urmeaza a fi amestecat cu Sika-4 A®  este depozitat la o temperatura de peste Oo C. A se folosi numai ciment Portland proaspat, minim II A-S 42,5.
 Apa de amestec trebuie sa fie curata, fara orice fel de componente daunatoare cimentului si la o temperatura de peste 5oC.

Suprafetele trebuie sa fie in stare buna si curate.

Toate particulele aderente trebuie indepartate, iar protuberantele evidente nivelate.

Pasta de ciment se amesteca intr-un recipient curat.

Pentru mortarele de consistenta normala folositi pentru dozare cilindri de masura.

Amestecul apa cu Sika-4 A®  este mai intai varsat in recipient. Cimentul este raspandit rapid pana cand lichidul este acoperit. Amestecati rapid pentru a forma o pasta cu consistenta de 1 parte lichid la 3 parti ciment. Se utilizeaza imediat dupa amestecare. Mortarul ramas nu poate fi refolosit, ci aruncat.

Pentru instructiuni detaliate, contactati Serviciul Tehnic Sika.

	Instructiuni de siguranta

	Masuri de siguranta:
	Contactul cu pielea, sau ochii poate cauza iritatii.

Se recomanda purtarea de manusi si ochelari de protectie..

In caz de stropire accidentala a pielii sau a ochilor, acestia trebuie imediat clatiti cu apa curata sau cu solutie de acid boric.

A se depozita in containere corespunzator etichetate.

	Ecologie:
	A nu se deversa in apa sau in sol, ci in conformitate cu normele locale.

	Toxicitate:
	Clasa 3 de toxicitate.

	Transport:
	Coroziv



Daca exista dubii, urmati intodeauna instructiunile de pe ambalaj sau de pe eticheta.


Informatiile, si in particular recomandarile referitoare la utilizarea produselor Sika, se bazeaza pe  cunostintele actuale si experienta Sika, in conditii de depozitare, manipulare si aplicare corespunzatoare. In practica, in functie de conditiile concrete, in special cele referitoare la materiale, strat suport, prelucrare si mediu ambiant, este posibila inregistrarea unor variatii ale rezultatelor, fapt ce nu poate fi imputat acestor informatii,  altor recomandari scrise sau sfaturi oferite. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Comenzile acceptate vor respecta conditiile noastre de vanzare si livrare actuale. Utilizatorii vor face intotdeauna referire la cele mai recent emise Fise Tehnice pentru produsul respectiv,  ale caror copii le pot primi la cerere. 
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