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Sika ViscoCrete®-5
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Aditiv superplastifiant  pentru betoane

	Descriere:


	Sika ViscoCrete®-5 este un superplastifiant pentru betoane si mortare, de ultima de generatie, care indeplineste toate cerintele referitoare la proprietatile superplastifiantilor, stipulate in SIA 162 (1989) si pr.EN 934-2.

	Domenii de utilizare:


	Sika ViscoCrete este folosit la producerea betonului, datorita actiunii sale de reducere extrema a cantitatii de apa, de determinare a unei fluiditati excelente, simultan cu o coeziune optima si cu o puternica autocompactare.

Sika ViscoCrete®-5 este utilizat pentru fabricarea urmatoarelor tipuri de betoane:

-beton prefabricat

-beton autocompactant

-betoane cu raport apa : ciment mic

-betoane cu rezistente mari

Actiunea de reducere puternica a apei, fluiditatea excelenta, cuplate cu rezistente timpurii mari, toate impreuna au un efect pozitiv asupra aplicatiilor  mai sus mentionate.

	Avantaje:


	Sika ViscoCrete®-5 actioneaza prin diferite mecanisme. Prin absorbtia de suprafata si efectul de separatie sterica asupra particulelor de ciment, paralel cu procesul de hidratare, sunt obtinute urmatoarele proprietati:

-comportament puternic de autocompactare, motiv pentru care este adecvat fabricarii betonului autocompactant, care nu mai necesita vibrare

-reducere extrema a cantitatii de apa ( avand ca rezultat o densitate mare si rezistente inalte)

-fluiditate excelenta (avand ca rezultat eforturi de turnare si compactare reduse)

-dezvoltarea unor rezistente timpurii mari

	Date tehnice
	

	Baza:
	Solutie apoasa de policarboxilati modificati.

	Aspect:
	Lichid tulbure

	Densitate:
	1,1 +/- 0,04 kg/l

	Depozitare /Valabilitate:
	Minim 15 luni de la data de productie, daca este depozitat corespunzator, in ambalajul original nedeteriorat, ferit de lumina solara directa si inghet, la temperaturi intre +5 oC si +35 oC.


	Ambalare


	Butoaie nereturnabile de 180 kg.

La cerere, se pot livra containere de 1 tona.

	Productia de beton

	Dozaj:


	Dosaj recomandat:

-pentru beton plastic:                           0.2 – 0.6% din greutatea cimentului

-pentru beton fluid si                            

 auto-compactant:                                0.3 – 1.0 % din greutatea cimentului



	Adaugare:


	Sika ViscoCrete®-5 se adauga in apa de amestec sau simultan cu aceasta in mixer. Pentru obtinerea unui efect maxim al proprietatii de reducere a apei, recomandam un timp de amestec de cel putin 60 de secunde.

	Turnarea betonului:
	Prin folosirea de Sika ViscoCrete®-5 se obtine un beton de cea mai mare calitate. 

Betonul proaspat trebuie tratat corespunzator impotriva evaporarii apei.

	Important
	

	Beton fluid:
	Sika ViscoCrete®-5 se foloseste si pentru producerea betonului fluid si autocompactant, caz in care sunt necesare retete speciale pentru beton.

	Sika VicoCrete-5 in stare inghetata:
	Sika ViscoCrete®-5 in stare inghetata poate fi folosit dupa ce a fost dezghetat treptat la temperatura camerei si amestecat intens. 

	Combinatii:
	Sika ViscoCrete®-5 poate fi combinat cu urmatoarele produse Sika:

-Sika Pump

-Sika Rapid

-Sika Ferrogard-901

-Sikafume

-Sika Frostschutz

-Sika Retarder

In cazul realizarii de astfel de combinatii, se recomanda efectuarea de teste preliminarii. Va rugam consultati serviciul nostru tehnic.

	Instructiuni de siguranta
	

	Masuri de siguranta
	Stropii accidentali pe piele vor fi indepartati cu apa si sapun.

Stropii accidentali in ochi sau pe membrana mucoasa vor fi indepartati cu apa curata si calda. Adresati-va medicului neintarziat.

In cazul producerii abundente de praf se recomanda purtarea unei masti de protectie impotriva prafului.

	Ecologie
	A nu se deversa in apa sau sol, in conformitate cu reglementarile locale.

	Toxicitate
	Nu este toxic, conform standardelor romanesti.

	Transport
	Nu prezinta pericol.



Daca exista dubii, urmati intodeauna instructiunile de pe ambalaj sau de pe eticheta.


Informatiile, si in particular recomandarile referitoare la utilizarea produselor Sika, se bazeaza pe  cunostintele actuale si experienta Sika, in conditii de depozitare, manipulare si aplicare corespunzatoare. In practica, in functie de conditiile concrete, in special cele referitoare la materiale, strat suport, prelucrare si mediu ambiant, este posibila inregistrarea unor variatii ale rezultatelor, fapt ce nu poate fi imputat acestor informatii,  altor recomandari scrise sau sfaturi oferite. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Comenzile acceptate vor respecta conditiile noastre de vanzare si livrare actuale. Utilizatorii vor face intotdeauna referire la cele mai recent emise Fise Tehnice pentru produsul respectiv,  ale caror copii le pot primi la cerere. 
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