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1. INTRODUCERE GENERALA  
 
Caramizile din argila arsa pentru pavaje , precum si cele pentru 
placari, zidarii , fatade constituie materialele ideale pentru 
satisfacerea cerintelor estetice arhitecturale si functionale. 
Utilizarea c� r� mizilor arse pentru pavaje � i pentru zidarii este tot 
atât de veche ca � i activitatea de construc�ie. Pentru aceasta, 
stau m� rturie ziduri de c� r� mid�  � i pavaje de c� r� mid�  vechi de 
peste 5000 de ani.  
 
Pavelele din argila arsa Terca Klinker  constituie un material 
ecologic, natural. Clincherul se produce, f� r�  adaos de agenti 
chimici, la temperaturi foarte înalte de ardere (circa 1100 ºC). din 
diferite variet�� i de argil� , care determin�  culoarea ulterioar� . 
Astfel, argila bine preg� tit�  se rafineaz�  (sintetizare) � i se 
formeaz�  c� r� mida de clincher, foarte dur� , foarte rezistent�  la 
înghe�-dezhe� � i care con�ine sare de combatere a poleiului , 
remarcandu-se � i prin rezisten��  la acizi, substan�e alcaline , raze UV etc � i, prin urmare, cu o 
durat�  lung�  de via�� .  
 

Pavajele de caramizi Terca Klinker   reprezinta solutia optima 
pentru proiectarea modulara a teraselor, drumurilor, pavajelor, 
placarilor pentru jgheaburi, sc� rilor sau treptelor,  zidurilor � i 
împrejmuirilor, elemente arhitecturale de mobilier urban pentru 
gr� dini private sau publice, ziduri de delimitare, borduri, fântâni 
arteziene � i în toate locurile unde suprafa�a trebuie delimitat�  
permanent prin culoare sau trebuie divizat� .  Modelele diverse de 
elemente de pavaj din argila arsa , mai ales cand sunt proiectate 
in acelasi ansamblu arhitectural cu elementele Terca Klinker  de 
zidarii aparente , permit o varietate arhitecturala de lucrari, atat în 
domeniul privat cat � i public. 
 
 
In domeniul public, c� r� mizile de clincher ofer� , datorit�  calit�� ilor 
lor remarcabile, o libertate nelimitat�  pentru proiectare modulata 

în multe aplicatii, precum 
locurile destinate pie�elor 
publice, drumuri destinate 
pietonilor , bicicletelor sau 
traficului auto usor.  
 
Pavelele din argila arsa 
Terca Klinker  pot fi 
utilizate atat la exterior cat 
si la interior, atat pentru 
constructii civile cat si 
tehnico-edilitare sau 
industriale. 
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Caracteristicile de inalta performanta ale pavelelor Terca Klinker  le fac adecvate pentru a 
satisface cele mai înalte exigen�e.  
Astfel, rezisten�a ridicata la incovoiere, rezistenta la inghet-dezghet , rezistenta la abraziune si 
atac de substan�e chimice, rezistenta la derapare/ alunecare, incombustibilitatea etc confera 
proprietatile unui pavaj durabil si cu un inalt grad de siguranta in ceea ce priveste traficul 
pietonal, de biciclete sau  auto usor. 
 
Culoarea, textura si dispunerea caramizilor aparente reprezinta factori esentiali in realizarea unor 
lucrari arhitecturale deosebite , armonios integrate, avand un impact major in aspectul final al 
zonei.  
 

 
        TERCA KLINKER  

 
 
 
 
Gama de produse Terca 
Klinker - elemente de pavaj – 
ofera arhitectului posibilitatea 
crearii unor efecte deosebite, 
de la traditional neted, la 
aspect rugos sau “antic”. 
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2. DEFINITII 
 
Pavele din argila arsa = element care raspunde 
anumitor cerinte privind forma si dimensiunile utilizat 
pentru pavarea soselelor si fabricat in principal din 
argila sau alt material argilos cu sau fara adaosuri, 
prin fasonare, uscare si ardere la o temperatura 
suficient de ridicata pentru a forma un produs 
ceramic durabil. 
 
 Pavaj = imbr� c� minte pietonala sau rutier�  alc� tuit�  
din materiale în form�  de blocuri, a� ezate pe un pat 
de nisip sau de mortar a� ternut pe funda�ia preg� tit�  
în prealabil, a unui drum, a unei cur�i etc. 
 
Pavaj flexibil = element de constructie tip pavaj, 
realizat din pavele asezate pe un pat de nisip cu 
rosturi elastice inguste, umplute cu nisip 
 
Pavaj rigid = element de constructie tip pavaj, realizat 
din pavele asezate cu rosturi de mortar pe baza de 
ciment, pe un strat similar de mortar plasat pe un 

suport rigid. 
 
Fundatie = Element sau ansamblu de elemente de construc�ie care serve� te ca suport sau ca 
baz�  de sus�inere a unei construc�ii, a unui utilaj, a unei ma� ini etc.; fundament, baz� , temelie 
 
Infrastructura = ansamblul de straturi/elemente care sustin elementul de constructie (pavajul) si 
care pozate pe terenul natural transmit acestuia eforturile preluate din incarcarile pavajului 
 
Durabilitatea pavelei de argila arsa = comportarea elementului supus in conditii de inghet-
dezghet , exprimata prin clasa de rezistenta la inghet-dezghet, in functie de utilizarea sa in 
constructii . 
 
Clincher = categorie de elemente ceramice cu structura relativ compacta, care le confera bune 
caracteristici la solicitari mecanice, agenti atmosferici si atacuri chimice. Elementele se produc 
prin extrudare din materii prime naturale si pot avea suprafete smaltuite sau naturale, cu diverse 
texturi. 
 
Rezistenta la acizi = rezistenta la atacul cu acizi ca rezultat al imprastierii accidentale a acidului 
pe suprafete de trafic. Rezistenta pavelelor din argila arsa se masoara prin evaluarea 
procentuala a masei pierdute in urma tratamentului cu acizi, in conditii standard de incercare (SR 
EN 1344:2003) 
 
Rezistenta la abraziune = rezistenta in conditii de abraziune, determinata ca volum al 
amprentelor produse pe suprafata pavelelor, in conditii standard de incercare (SR EN 
1344:2003) 
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3. CLASIFICARE 
 
Elementele de pavele din argila arsa Terca Klinker  sunt produse conform standardului 
european adoptat SR EN 1344:2003 (“Pavele de argil�  ars� . Conditii si metode de incercare”). 

 
 
 
 
 
SR EN 1344:2003  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produsele se incadreaza in elemente de pavele din argila arsa, utilizate in forme de pavaje 
flexibile sau rigide, la exterior si interior.  
 
Pavelele Terca Klinker  sunt certificate si poarta marcaj de conformitate CE. 
 
 
4. SISTEME DE PAVAJE TERCA KLINKER 

 
4.1. PREVEDERI GENERALE SI DOMENII DE UTILIZARE  

 
Elementele de pavele din argila arsa Terca Klinker  sunt destinate a fi utilizate in constructii de 
pavaje flexibile sau rigide, la exterior sau interior, in spatii de circulatie pietonala sau rutiera cu 
trafic usor (biciclete, auto usor etc). 
Exemple: 

- pavaje pentru trotuare, alei pietonale, piste pentru biciclete 
- pavaje ale pietelor si strazilor cu circulatie auto usoara 
- pavaje pentru cai de acces in parcuri si locuri de agrement cu trafic usor 
- pavaje pentru parcari pentru autoturisme  
- pavaje de suprafete ale incintelor (hale, magazii etc) 

 
Pavelele Terca Klinker sunt testate si certificate inclusiv pentru cerintele de utilizare in medii 
exterioare in situatii specifice industriale sau agricole *. 
Exemple de situatii cu specific de activitate industrial si agricol :  

- drumuri de circulatie si suprafete industriale in aer liber, suprafete destinate unor activitati 
din industria chimica si din industria alimentara, unde substantele agresive pot fi ocazional 
in contact cu pavajul . 

- zone de constructii agro-zootehnice (ferme, silozuri etc) unde pavajul poate suferi 
accidental atacul unor substante alcaline agresive 
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* metoda de determinare a rezistentei la acizi cf. SR EN 1344:2003 , care certifica utilizarile in zone cu caracter 
industrial si agricol, nu este aplicabila incercarii pavelelor destinate aplicatiilor ingineresti din industria chimica, 
cum ar fi constructia de podele, vase de container si vase de reactivi sau orice alta constructie supusa in mod 
continuu actiunii substantelor chimice. 

 
·  Pentru suprafe�e din spa�ii publice, care vor fi destinate circula�iei autocamioanelor, se 

recomanda o grosime a pavajului de 6,5 cm. 
·  În zonele private, de exemplu, unde vor circula cel mult autoturisme, este suficient�  o 

grosime a pavajului de 5,0 cm. 
 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   TERCA KLINKER  
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4.2. CARACTERISTICILE PAVELELOR DIN ARGILA ARSA TERCA KLINKER . DATE TEHNICE 
 

 

Caramizi Terca 
Klinker pentru pavaje  

Denumire Textura 
suprafetei 

Dimensiuni 
[mm] 

Culori Consum 
specific 

(buc/1m2) 

 

Terca Klinker 
tip Landhaus, 
plin 
 
 
 
 

neteda, 
rugoasa 

140 x 260 x 50 
rosu; rosu 
deschis; rosu 
nuantat 

26 buc/m2 

 

Terca Klinker 
tip Landhaus 
Antic , plin 

Antic 
(imbatranita 

artificial) 
140 x 260 x 50 

rosu;rosu 
nuantat 

26 buc/m2 

 

Terca Klinker 
tip E , plin 

neteda/tesita ; 
rugoasa/tesita 

120 x 245 x 65 
rosu; rosu 
deschis; rosu 
nuantat 

32 buc/m2 

 

Terca Klinker 
tip E Antic, plin 

Antic 
(imbatranita 

artificial) 
120 x 245 x 65 

rosu;rosu 
deschis 

32 buc/m2 

 
 

DATE TEHNICE PAVELE DIN ARGILA ARSA TERCA KLINKER 
 
 
 
Dimensiuni format (L x l x h) [mm] 

 
 
 
140 x 260 x 50 
 

 
 
 
120 x 245 x 65 

* comanda speciala pentru alte formate 
(de ex. 120 x 250 x 50 ; 205 x 205 x 
50; 100 x 205 x 50; 120 x 125 x 50;  
120 x 122 x 65) 
* comanda speciala pentru alte culori 
disponibile in fabricatie, functie de 
model 

Tolerante dimensionale [mm] - clasa  
 
Lungime ( L )  [mm] 
Latime ( l )  [mm] 
Inaltime (h)  [mm] 

R1 
 

± 5.0 
± 4.0 
± 3.0 

 
 
cf. SR EN 1344:2003 

Densitate aparenta [kg/m3] 2200 (±5%)  
Greutate unitara [kg/buc] 4.0   4.2 (functie de format; pentru formatele de 

comanda speciala greutatile unitare 
variaza intre 2.3÷4.6 ) 

Rezistenta la incovoiere (sarcina de 
rupere transversala)  - Clasa / valoare 
[N/mm] 
 
Valoare medie 
Valoare individuala minima 

 
 
 
 

Clasa T2 / �  30 
Clasa T2 / �  24 

 
 
 
 

Clasa T4 / �  80 
Clasa T4 / �  64 

 
 
 
cf. SR EN 1344:2003 
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Absorbtia de apa �  8 ÷ 9 % (functie de model) 
Rezistenta la inghet-dezghet - Clasa FP100 Caracteristicile de rezistenta la inghet-

dezghet pentru pavelele din argila arsa 
clasa FP 100 nu sunt afectate de 
sarurile folosite in mod obisnuit pentru 
dezghet. 

Rezistenta la abraziune - Clasa A3 (volum mediu amprente abraziune 
pentru total esantion < 450 mm3) 

Rezistenta la derapare/alunecare - 
Clasa 

U3 (valoare mediei USRV > 55) 
 
Pavelele din argila arsa au rezistenta la 
derapare/alunecare satisfacatoare in 
timp, daca sunt supuse intretinerii 
normale si nu sunt supuse slefuirii 
si/sau lustruirii pentru producerea unei 
suprafete foarte netede. 

Conductivitatea termica echivalenta 
� ech [W/mK] 

0.74 (cf. SR EN 1745:2003) 

Reactie la foc - Clasa A1 (incombustibil) 
Rezistenta la acizi -Clasa C (procentul de pierderi de masa pentru 

total esantion < 7%) 
 

 
·  Pentru obtinerea uniformitatii de culoare a tronsonului de pavaj , in executie se vor folosi 

caramizi din paleti diferiti ai lotului comandat.  
 

 
4.3. REGULI GENERALE PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTIA PAVAJULUI TERCA KLINKER  

 
Pavajele din elemente de argila arsa Terca Klinker se vor conforma  regulilor de alcatuire, 
dimensionare si verificare impuse constructiilor de acest gen, cu respectarea normativelor in 
vigoare. Specificatiile cuprinse in prezenta documentatie au caracter orientativ si nu vin sa 
inlocuiasca reglementarile de specialitate din domeniu. 
 

o Este strict necesara proiectarea de specialitate a lucrarilor, inclusiv infrastructura 
pavajului. Numarul de straturi , grosimea si caracteristicile acestora sunt in directa 
legatura cu natura terenului de fundare, ale carui caracteristici trebuie avute in vedere pe 
baza unui studiu geotehnic de specialitate. 

 
o Este necesara proiectarea de specialitate si in cazul realizarii combinatiilor de diverse 

materiale, pentru evaluarea corecta a straturilor de asezare si fundare, a rosturilor sau 
diverse alte masuri constructive. Pentru o varietate arhitecturala deosebita, atunci cand 
cerintele impun acest lucru, in situatii existente sau nou proiectate , elementele din argila 
arsa pentru pavaj Terca Klinker permit o bun�  combinare cu alte materiale de pavaj � i, în 
principal, asortarea cu toate tipurile de pietre naturale. Combinatiile pot include de 
asemeni pavele din beton sau alte elemente de constructii  din lemn, asfalt sau criblura de 
diferite sortimente.  

 
o Executia pavajelor va urmari intotdeauna punerea in  opera a pavelelor provenite din 

paleti de marfa diferiti , pentru uniformitatea de culoare si integrarea armonioasa in 
ansamblul lucrarii. 
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o Se va acorda atentie proiectarii pe tipo-dimensiuni a suprafetelor de pavat, tinand cont de 
formatele modelelor si de tolerantele dimensionale . 

 
o Suprafe�ele pavate expuse factorilor atmosferici (expuse ploii) se cur���  singure, în cea 

mai mare m� sur� . În cazul suprafe�elor pavate situate sub acoperi� uri � i a suprafetelor de 
sub elemente metalice (grilaje), se recomand�  ca, dup�  prima cur�� are � i dup�  eliminarea 
acidit�� ii, s�  se realizeze o impregnare, dar numai dup�  ce pavajul este uscat.  

 
Aten �ie ! Nu folosi � i NICI UN FEL de ulei de clincher !  
Pentru exterior, pavajul nu se va executa sub nici o forma f � r�  rosturi de îmbinare ! 
 

o În anumite condi�ii, pot ap� rea urme de efluorescente (pete albe). Este de dorit ca acestea 
s�  fie evitate in special atunci când au fost executate funda�ii f� r�  mortar, cu mortar fara 
var sau cu dozaj redus de var . In conditiile utilizarii mortarului (pavaj rigid), trebuie s�  se 
foloseasc�  numai mortar-ciment Trass gata preparat, ambalat în saci.  
Propriet�� ile c� r� mizilor de clincher nu sunt afectate de posibilele urme de efluorescente 
trec� toare. Aceast fenomen de aspect este urmarea unui proces de uscare cu extindere 
variat� ; apare îndeosebi la începutul anului � i dispare adesea de la sine prin ac�iunea 
agen�ilor atmosferici. 

 
 

o Lucrarile proiectate trebuie sa tina seama si sa fie in corelare cu celelalte lucrari 
ingineresti si cerinte arhitecturale (hidroizolatii, termoizolatii, instalatii, structura de 
rezistenta, cerinte constructive speciale impuse de terenul de fundare etc) si se vor trata 
ca parte componenta a proiectului general al constructiei. 

 
o Proiectul de specialitate va cuprinde obligatoriu cerintele specifice executiei prin caiete de 

sarcini, iar lucrarea va avea obligatoriu verificarile autorizate impuse de lege.  
Proiectarea de specialitate se realizeaza in functie de tema de proiectare elaborata din 
sarcina beneficiarului .  

 
o Prin caietul de sarcini proiectantul va specifica de asemeni conditiile de: 

- urmarire a comportarii in exploatare 
- intretinere, reparatii, postutilizare 

 
o Lucrarile de executie trebuie obligatoriu sa respecte a documentatia tehnico-economica 

elaborata de proiectant (PE, DDE).  
 

o Lucrarile vor fi executate obligatoriu de catre personal specializat, efectuandu-se controlul 
calitatii pentru materialele utilizate si pe faze de executie. 

 
o La executia lucrarilor se vor utiliza numai produse si procedee prevazute in proiect, 

certificate sau pentru care exista agremente tehnice in vigoare, conform legii. 
 

o Executia lucrarilor va fi supravegheata de catre personal specializat autorizat. 
 

o Executarea lucrarilor in conditii nefavorabile este interzisa. Se vor consulta si aplica 
indicatiile producatorilor de materiale precum si cele specificate prin agremente tehnice, 
standarde de produs si specificatii de proiect. 
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o Pentru debitarea si fasonarea pavelelor Terca Klinker se vor folosi unelte de prelucrare 

electrice.  
 

                   
 

o La transportul si depozitarea materialelor, la punerea in opera a acestora si pana la darea 
in exploatare, trebuie sa se asigure microclimatul specific fiecarui tip de material, in 
conformitate cu reglementarile specifice sau indicatiile producatorilor de materiale. 

 
o Trasarea lucrarilor se va face cu aparate si dispozitive de trasare adecvate, care sa 

permita asigurarea preciziei pentru incadrarea in limitele admise. 
 

o Lucrarile se vor desfasura in deplina respectarea a tuturor normelor de protectie a muncii, 
generale si specifice.  

 
 
4.4. SISTEMUL DE PAVAJ FLEXIBIL TERCA KLINKER  
 
Sistemul de pavaj flexibil Terca Klinker presupune pavele asezate liber, pe un pat de nisip cu 
rosturi de tip elastic, inguste, umplute cu nisip. 
 
4.4.1 ELEMENTE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI DE PAVAJ FLEXIBIL  
 

1. Infrastructura – cuprinde straturi de materiale asezate pe terenul de fundare, 
dimensionate in stricta corelare cu caracteristicile geotehnice de fundare si incarcarile de 
proiectare functie de destinatia de folosinta a lucrarii. 
Rol principal: drenarea apelor de suprafata si asigurarea rezistententei fundatiei pavajului 

 
 
2. Suprafata finisata a infrastructurii – reprezinta nivelul topografic al infrastructurii , de 

pozare a pavelelor, fara modificari dimensionale ulterioare in ceea ce priveste nivelul sau 
panta proiectata . Poate fi acoperita cu un strat de membrane geotextile, avand rol de : 

 
- difuzie a actiunii de drenaj a apelor superficiale 
- protectie a nisipului de poza 
- omogenizare a suprafetei de finisare si asezare uniforma a pavelelor 
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Folosirea materialului geotextil este recomandata in special : 
 

�  sub patul de criblura, atunci cand stratul de pietris de dedesubt are multe spatii 
goale (volum ridicat de aer)  

�  sub stratul de protectie impotriva inghetului- in cazul unei fundatii instabile, pentru a 
preveni spalarea pietrisului in timp si aparitia pamantului la suprafata. 

 
3. Stratul de poza din nisip 
 

Stratul de poza trebuie sa fie format din nisip de rau sau de concasaj provenit din 
materiale aluvionare sau din materiale de cariera avand rezistenta mecanica superioara. 
Nu trebuie sa contina mal, argila sau resturi de concasare mai mult de 3% din greutate. 

 
 
4.  Imbracamintea pavajului din pavele de argila arsa Terca Klinker 
 
4.4.2. VARIANTE DE SISTEME FLEXIBILE DE PAVAJ  
 

A. Pavaj pentru trafic pietonal sau trafic de biciclete 
Pavele: orice format  Rost elastic 3 ÷ 5 mm 

 
Straturi : 
Pavele din argila arsa Terca Klinker 50 mm grosime (sau 
65mm). 
Strat de poza din nisip cu granulometrie 2/5mm pana la 
max 2/7 mm – grosime 3-5 cm 
* Suprafata de finisaj a infrastructurii poate fi acoperita cu material 
geotextil, dupa caz. 
Amestecuri granulare din materiale nelegate cu 
granulometrie discontinua 0/35mm pana la 0/70mm (de 
ex. strat de piatra sparta sau balast cu granulometria 
specificata) sau betoane poroase – grosime cca 20-30 cm 

 
 
 

B. Pavaj pentru trafic pietonal sau auto usor , pentru vehicule cu masa de maxim 10 tone. 
Pavele: format de grosime 6,5 cm. 

 
Straturi : 
Pavele din argila arsa Terca Klinker de grosime 65mm 
Strat de poza din nisip cu granulometrie 2/5mm pana la 
max 2/7 mm – grosime 3-5 cm 
* Suprafata de finisaj a infrastructurii poate fi acoperita cu material 
geotextil, dupa caz. 
Amestecuri cimentate sau betoane slabe – grosime 5-10 
cm ;  
Amestecuri granulare din materiale nelegate cu 
granulometrie continua 0/35mm pana la 0/70mm (de ex. 
strat de piatra sparta sau balast cu granulometria 
specificata) – grosime cca 30-40 cm ;  
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C. Pavaj pentru trafic pietonal sau auto usor , pentru vehicule cu masa de maxim 30 tone. 
Pavele: format de grosime 6,5 cm. 

 
 
Straturi : 
Pavele din argila arsa Terca Klinker de grosime 65mm 
Strat de poza din nisip cu granulometrie 2/5mm pana la max 
2/7 mm – grosime 3-5 cm 
* Suprafata de finisaj a infrastructurii poate fi acoperita cu material 
geotextil, dupa caz. 
Amestecuri cimentate sau betoane slabe – grosime 10-15 
cm ; rezistenta minima 90 MN/m2 
Amestecuri granulare din materiale nelegate cu 
granulometrie continua 0/35mm pana la 0/70mm (de ex. 
strat de piatra sparta sau balast cu granulometria 
specificata) – grosime cca 50 cm ; capacitate de rezistenta 
minima 35 MN/m2 
 

 
o Pentru obtinerea rezistentei dorite a lucrarii , in conditiile unui sol cu propriet�� i geotehnice 

bune, este necesara executia unei bune compactari/ tasari a stratului de amestecuri 
granulare (pietri� ) al infrastructurii.  

 
o Pentru evitarea eventualele migrari catre suprafata a pamantului din stratul de baza, 

cauzate de înghe�, stratul de pietri�  permeabil la ap�  trebuie s�  ajung�  pân�  la adâncimea 
minima de inghet pentru zona respectiva (min 80 cm ). 

 
o Patul de poza pentru clincherul de pavaj trebuie s�  întrerup�  capilaritatea. Patul de poza 

pentru pavele � i nisipul pentru rosturi nu trebuie s�  con�in�  impurit�� i � i var (calcar), 
respectiv s�  con�in�  doar o cantitate redus�  de var (calcar) pentru a evita apari�ia urmelor 
de dezagregare/efluorescente. Drept pat pentru pavaj (amestecurile granulare pentru 
infrastructura) este  recomandat�  în special criblura f� r�  calcar, din bazalt � i rocile cu 
cuar�, cu o gradare a granula�iei de 2/5 mm pân�  la 2/7 mm � i o dep�� ire a granula�iei de 
maximum 8 mm.  

 
o Nisipul pentru rosturile înguste (3-5 mm) va fi obligatoriu nisip de concasare cu granula�ia 

de 0/2 mm, respectiv 0/3 mm, din bazalt sau din roc�  cu cuar�. Se poate folosi � i clincher 
Tennismehl 0/2 pentru un rost eviden�iat prin culoare.  

 
o Pentru a permite scurgerea apei acumulate în cursul unei ploi de var� , (de ex 15 l/m

2
 ) se 

recomand�  o deschidere a rosturilor de 1.0 -1,5 mm, iar ca material pentru rost - criblura 
(nisip de filtru). Nisipul de rosturi prezint�  la început o mare permeabilitate, dar ulterior are 
tendin�a de colmatare. 

 
o Pentru a mai bun�  scurgere a apei de ploaie, pentru suprafete de pavaj de tip ecologic, cu 

g� uri, se pot folosi caramizile Terca Klinker cu goluri, dispuse ca ni� ele pentru gazon. Dar 
� i în acest caz trebuie asigurat�  capacitatea de scurgere utilizând un amestec de 50% 
criblur�  � i 50% substrat cu semin�e de iarb� .  
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o Este deosebit de important ca � i funda�ia s�  poat�  prelua apa de scurgere � i trebuie s�  
aib�  rolul de element intermediar de acumulare, în special în cazul solurilor legate de 
stratul de sus�inere. Totu� i, în cazul suprafe�elor mari, trebuie realizat în plus � i un canal 
de drenaj pentru apa de ploaie.  

 
o Proiectarea suprafetelor de pavaj in vederea colectarii si evacuarii apelor pluviale se 

realizeaza prin proiect de specialitate. Panta de drenaj al apelor pluviale se recomanda a 
fi de min. 2,5 %. 

 
o Pavelele Terca Klinker de pavaj cu suprafa��  rugoasa (mata) pentru pietoni, trebuie 

a� ezat cu partea convex�  � i marcajul cu s� geat�  de pe partea anterioar�  în sus.  
 
 
4.4.3. EXECUTIA SISTEMULUI DE PAVAJ FLEXIBIL TERCA KLINKER  
 
ETAPE PRINCIPALE 
 

1. Executia infrastructurii  
�  decopertare 
�  asternere strat amestecuri granulare / amestecuri cimentate 
�  pregatire suprafata infrastructura (eventual membrana geotextil) 

(operatiile vor include imprastiere, nivelare, compactare etc) 
 

   
 
Compactarea se executa pe straturi, cu atingerea gradului de compactare, conform 
specificatiilor din proiectul de specialitate 
 
ATENTIE: Pantele suprafetelor vor fi pregatite si executate la momentul executiei 
infrastructurii ! 
 
Suprafata finisata a infrastructurii va reprezenta cota finala pe care va fi asternut stratul de 
poza ce va avea grosime constanta pe toata suprafata  de pavat. Suprafata finisata a 
infrastructurii este nivelul reprezentativ ce determina cotele finale si pantele pavajului. 
 
Suprafata de finisaj a infrastructurii trebuie sa aiba panta corespunzatoare drenarii si 
canalizarii apelor pluviale pentru zona respectiva. Panta suprafetei se dimensioneaza prin 
proiect . 
 
ATENTIE: La etapa realizarii suprafetei de finisaj a infrastructurii trebuie sa se verifice 
pozarea si incastrarea corespunzatoare a tuturor elementelor accesorii ale lucrarilor de pavaj 



 

     
 

Pagina 15/33    

 

(bordurile de oprire si de limitare ; ramele caminelor de vizitare, capace sau alte elemente de 
instalatii si utilitati in general; rigole sau canale pentru evacuarea apelor de suprafata etc).�
�
Elementele accesorii vor trebui sa fie bine fixate si protejate printr-o compactare 
corespunzatoare sau inglobate in beton turnat la fata locului si pozitionate la cote definitive. 
 
2. Executia stratului de poza a pavelelor 

 
2.1. Asternerea stratului de poza . 
Materialul pentru pavaj, 
(nisip,criblura cu granula�ie de 2/5 
mm - 2/7 mm ) se va asterne 
uniform, cu o grosime de circa 3-
5 mm � i se va nivela . 
 
 
 
 

 
2.2 Aplicarea de � abloane de ghidare 
Cu ajutorul � abloanelor de ghidare, din metal sau din lemn, se 
realizeaza panta de 1% - 2% � i se aseaza la 5-10 mm deasupra 
în� l�imii de cot� , pentru a preveni eventuale blocaje. 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Nivelarea patului pentru pavaj  
Se completeaz�  nisipul / criblura în locurile în care lipse� te � i se 
niveleaz�  surplusurile cu dreptarul. Apoi se îndep� rteaz�  
� abloanele de ghidare, � i în � an�urile r� mase se completeaz�  cu 
criblur� . Pe patul pentru pavaj gata nivelat nu se mai calc� .  
 
 
 
 
 

 
 
2.4. Crearea de borduri, drept � abloane de ghidare 
În cazul suprafe�elor înguste sau în cazul drumurilor, bordura 
poate servi drept � abloane de ghidare. Atunci trebuie s�  se ia în 
considerare necesitatea pozi�ion� rii acestei bordurii la circa 1cm 
adâncime fa��  de cota pavajului.  
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Stratul de poza trebuie sa aiba o grosime cuprinsa intre 3 - 5 cm.  
Se recomanda o grosime de 5 cm a stratului de poza in special la infrastructuri deosebit de rigide 
(de exemplu pe amestecuri cimentate sau betonate), de regula in variantele ce includ trafic auto 
usor.  
 
In cazul proiectarii unor infrastructuri sau placi impermeabile, stratul de poza va fi proiectat 
obligatoriu cu posibilitate de drenaj fara modificari ale caracteristicilor granulometrice ale nisipului 
(folosirea de agregate cu duritate ridicata, amestecuri cu adaosuri etc) 
 
ATENTIE : Definitivarea stratului de poza nu se va executa la temperaturi sub 10 
C! 
Evitati calcarea peste stratul de poza! 
 
3. Executia stratului de pavele din argila arsa 
 

3.1. Dispunerea pavelelor. 
La punerea in opera c� r� mizile de 
argila arsa Terca Klinker pentru pavaj 
trebuie alese întotdeauna din mai multi 
paleti. Dispunerea se începe, dup�  
posibilit�� i cu zona dreapt�  sau cu 
unghiul drept. Dup�  primele 4-5 � iruri, 
se continu�  lucrarea numai de la 
suprafe�ele deja executate (de la cap). 
Se va respecta o grosime a rosturilor 

de cel pu�in 3-5 mm pentru a putea compensa toleran�ele dimensionale ale pavelelor. Odat�  cu 
avansarea în dispunerea  pavajului, se adauga întotdeauna, simultan, nisip în rosturi.  
 
 
 

 
3.2. Trasarea pavelelor in vederea 
realizarii modelului proiectat. 
Teserea pavelelor se va realiza cu 
ajutorul unor lucrari de trasare cu sfoar�  
de ghidaj in aliniament (sau alte 
instrumente pentru trasare). Trasarea se 
executa pe tronsoane (circa 1,0 - 1,5 m), 
pentru a men�ine respectarea alinierii, în 
special în cazul modelelor de pavaj  în 
form�  de "tesut", „cot” � i "os de pe� te". 

În cazul teserilor cu model neordonat, alinierea se face doar pe direc�ia lungimii.  
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3.3. Debitarea si fasonarea elementelor accesorii din pavele. 
Se realizeaz�  cu o ma� in�  de debitat electrica cu umezire, cu disc-diamantat. În cazul 
suprafe�elor mici, se poate folosi � i un � lefuitor la care se ata� eaz�  o pânz�  de disc-diamantat, 
pentru t� iere f� r�  umezire. Pentru aceasta se realizeaz�  o t� ietur�  adânc�  de 2cm pe suprafa�a 
vizibil�  � i o t� ietur�  pe partea din spate a c� r� mizii pentru a o sec�iona dup�  dorin��  
 
 

 
 3.4. Rostuirea (umplerea rosturilor) din suprafa�a pavat�  
Pavajul va avea obligatoriu rosturile umplute. In caz contrar 
pavajul poate deveni instabil si conduce la deteriorari vizibile ale 
formei suprafetei generale precum si la distrugerea pavelelor. 
Finisajul rosturilor se executa pe vremea uscat� , cu nisip uscat � i 
curat, exclusiv de concasare , de exemplu nisip de cuar� 0/2 sau 
0/3 mm. Nisipul va fi lipsit de impuritati sau parti foarte fine si/sau 
maloase. 
Pentru rosturile largi (suprafe�e pavate ecologice) se poate folosi 
ca material de umplere criblura (de exemplu, 2/5 mm -nisip filtru). 

 
 

3.5. Compactarea stratului de pavele 
Se vor folosi compactoare mecanice cu plac�  vibratoare plat� , 
din material plastic sau cu membrana de cauciuc de protectie, 
pentru o compactare uniforma si evitarea degradarii pavelelor. 
Placa vibratoare trebuie sa fie in stare buna de functionare si 
trebuie sa fie bine curatata si uscata.  Înainte de compactare, 
suprafa�a pavat�  se va matura bine � i se va curata. Suprafata de 
compactat trebuie sa fie de asemeni uscata.  
Se vor verifica marginile laterale ale suprafetei de pavaj iar in 
cazul in care acestea nu sunt fixate, se vor asigura împotriva 
deplas� rii.  

 
Operatia de compactare se va începede la margine spre mijlocul pavajului. În cazul suprafe�elor 
cu l�� ime mare, compactarea se poate realiza � i oblic - în diagonal� . Compactarea suprafetelor 
inclinate se va executa pependicular pe panta si incepand de jos in sus. 
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3.6. Rostuire ulterioara compactarii 
Dup�  compactare se completeaza cu nisip rosturile necesare, in 
vederea colmatarii finale ale acestora. Operatia se executa prin 
imprastieri succesive, repetate. 
 
 
 
 
 
 
 
3.7. Udarea suprafetei 
Dupa compactare si colmatarea finala a rosturilor cu nisip, 
suprafata se uda cu un furtun de gr� din� .  
 
ATENTIE : Curatirea finala prin maturare a suprafetei se va 
efectua dupa un interval de cateva zile! 
 
ATENTIE:  
Pozarea fiecarei pavele se va face cu atentie si ingrijire, astfel 

incat montajul sa se faca fara deranjarea din pozitie sau cota a pavelelor adiacente deja 
montate! 
Ritmul de montaj va fi adaptat astfel incat sa nu se monteze pavele prin fortare sau tensionarea 
elementelor adiacente! 
Este strict necesara respectarea ordinii de montaj, pe tipo-dimesniuni si culori, conform 
proiectului! 
Montajul se va executa in cadrul aceleiasi etape cu pavele din cel putin trei paleti diferiti, pentru 
uniformizarea de culoare a suprafetei in executie! 
Pavajul nu va fi supus altor incarcari in afara trecerii pavatorului si a utilajelor sale de executie 
strict necesare (exclusiv trafic auto)  pana la definitivarea compactarii finale si colmatarii de 
completare a rosturilor !   
In consecinta organizarea de santier va tine seama de ordinea operatiunilor pe suprafete 
(fronturi) de lucru, pentru fluidizarea aprovizionarii si operatiunilor de executie. 
 
 
4.4.4. EXECUTIA ELEMENTELOR ACCESORII PERIMETRALE (BORDURI) CU FUNDATIE ELASTICA (PAT DE 

NISIP) IN CAZUL PAVAJELOR FLEXIBILE  
 
Elementele accesorii delimiteaza perimetral suprafetele pavate. 
 
ELEMENTE DE INCHIDERE PERIMETRALA PENTRU PAVAJ FLEXIBIL CU TRAFIC AUTO USOR 
 
Pentru asigurarea în lateral a pavelelor Terca Klinker care sunt a� ezate liber în patul de nisip, in 
sistemul de pavaj flexibil , sunt necesare elemente masive de închidere, în special in cazul 
suprafe�elor destinate circula�iei autovehiculelor. 
De exemplu, se pot utiliza modele TERCA Klinker Oxford pline, rotunjite pe o parte, drept „grup 
rotund”  sau pietre de bordur�  din granit, respectiv din beton, cu elemente de funda�ie din beton 
de min. 20 cm adancime. 
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ELEMENTE MASIVE DE INCHIDERE PERIMETRALA 
 

            
 
 

 
a) Bordura din pavele Terca Klinker , 
pozate vertical , cu muchia ingusta 
perpendiculara pe linia perimetrala a 
suprafetei pavajului si incastrate in 
fundatie de beton.   
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Bordura din pietre de granit 18/20 
cm pozate pe pat de mortar de ciment 
si incastrate in element de fundatie 
din beton C18/22,5 . 
 
 
 
 
 
 

 
 
c) Bordura din element de caramida 
Terca Klinker plin, cu muchie rotunjita 
(de ex. model Oxford), incastrata in 
fundatie de beton 
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ELEMENTE DE INCHIDERE PERIMETRALA PENTRU PAVAJ FLEXIBIL CU TRAFIC PIETONAL SI BICICLETE 
 
 

a) Bordura din pavele Terca Klinker , 
pozate vertical , cu muchia ingusta 
paralela cu linia perimetrala a 
suprafetei pavajului si incastrate in 
beton.   
 
 
 
 
 
 

 
 

 b) Bordura din beton monolit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
c) Bordura din elemente prefabricate 
de beton  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
d) Bordura din elemente de lemn fixate 
prin batere si impanare in pamant  
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4.5. SISTEMUL DE PAVAJ RIGID TERCA KLINKER   
 
4.5.1. ELEMENTE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI DE PAVAJ RIGID  
 
A� ezarea pavelelor din argila arsa Terca Klinker in sistemul de pavaj rigid , pe pat de mortar de 
ciment si rosturi umplute cu mortar, se aplica de regula pentru pavajul pe suport rigid, precum 
suprafetele betonate si de regula, pentru pavaj rutier auto usor (sarcina max 10-30 tone, trafic 
redus). 
 
Pavelele Terca Klinker sunt dispuse cu un rost de îmbinare de 5 - 8 mm pe un pat de mortar gros 
de circa 2 cm. Aceste l�� imi ale rostului pun în eviden��  aspectul caramizilor de clincher pentru 
pavaj � i faciliteaz�  totodat�  umplerea ulterioar�  cu mortar de rostuire.  
 
În cazul montajului pavelelor conform „tehnicii umede”, cu utilizarea de mortar pentru rosturi gata 
preparat, este posibil�  o l�� ime a rostului de 5 pân�  la 10 mm.  
 
Pentru a evita eventualele liftinguri cauzate de înghe�, este necesar ca stratul de pietri�  
permeabil s�  ajung�  pân�  la adâncimea minima de inghet pentru zona respectiva (min. 80 cm). 
 
Suprafata betonata de dedesubt trebuie împ� r�ita in tronsoane prin rosturi de dilatare inchise cu 
materiale specifice de etansare elastica. Suprafetele de tronsoane nu trebuie sa depaseasca 25 
m2 - cu o lungime a laturii de max. 6 m. Aceste rosturi de dilatare trebuie s�  se continue în stratul 
de pavaj.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.2. EXECUTIA SISTEMULUI DE PAVAJ RIGID TERCA KLINKER  
 

1. Pregatirea stratului suport rigid 
 
Se curata suprafata betonata de dedesubt � i se umezeste, 
respectiv se trateaza cu grund adeziv. 
 
Se executa patul de mortar din mortar-ciment  Trass 
(Propor�iile = 1 parte ciment Trass : 4 p� r�i nisip tare sp� lat P 0/5 
sau mortar gata preg� tit din ciment Trass) Acesta se va realiza 
cu o consisten��  rigid-plastic�  pe o adâncime a  stratului de circa 
2 cm pe toate suprafe�ele, cu o pant�  de cel pu�in 2.5 % , � i se va 
netezi.  
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În cazul suprafe�elor de beton netede de dedesubt � i, eventual a 
celor sub�iri, (cel pu�in 5 mm) patul de mortar poate fi � i un 
adeziv pentru pat mediu, a� ezat cu un � paclu din�at.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Dispunerea pavelelor de argila arsa Terca Klinker 

 
C� r� mizile de clincher pentru pavaj trebuie a� ezate în patul de 
mortar înc�  umed, aliniate în func�ie de lungime � i în� l�ime, cu 
rosturi de 5 mm (max. 20 mm) l�� ime � i trebuie lovite u� or cu 
ciocanul de cauciuc. În cazul în care mortarul  este prea uscat, se 
toarn�  past�  de ciment.  
 
În cazul tuturor modelelor de a� ezare (tesere) , cu excep�ia 
îmbin� rii tip �esut, l�� imea rosturilor rezult�  din diferen�a: 
lungimea c� r� mizii de clincher minus 2 x l�� imea c� r� mizii, pentru 
tipul pavelelor comandate.  

 
  
3. Rostuirea cu mortar  
 
Dup�  scurgerea unui interval de câteva zile, necesar pentru înt� rirea � i uscarea patului de 
mortar, rosturile trebuie închise. În acest scop se prepara � i se introduce în rosturi un mortar-
ciment foarte fluid (propor�iile amestecului  = 1 parte ciment Trass : 2 pân�  la 3 p� r�i nisip P 0/05 
- nisip abraziv) cu ad� ugarea unui mortar pentru inchiderea rosturilor, de exemplu Sikacem 810, 
corespunz� tor informa�iilor pentru dozare (Sika Romania - www.sika.ro) . 
 
Poate fi folosit � i mortar gata fabricat, precum mortar pentru rosturile de îmbinare ale pavajului � i 
de asemenea pentru rosturi late pentru placi ceramice.  
Dup�  introducerea mortarului pentru rosturi pavajul trebuie s�  fie întâi uscat pentru a fi cur�� at � i 
apoi trebuie � ters de mai multe ori cu un burete. 
 
Depunerile de mortar trebuie s�  fie îndep� rtate dup�  24 de ore folosind acid clorhidric diluat sau 
o substan��  pentru îndep� rtarea depunerilor de mortar (de exemplu Lithofin) iar apoi pavajul 
trebuie sp� lat.  
 
Observa�ie: 
Resturile de mortar sunt mai u� or de  îndep� rtat dac�  înainte de dispunere suprafa�a pavajului 
este � tears�  cu o lavet�  îmbibat�  cu ulei de oase f� r�  r�� in�  (sau cu un trafalet din blan�  de 
miel).   
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Când se aplic�  mortarul pentru rosturi, suprafa�a de clincher trebuie cur�� at�  complet de ulei de 
oase. 
Se recomanda impregnarea suprafe�elor din pavele de argila arsa Terca Klinker cu grund , de 
exemplu produs tip Filo, Lithofin sau Finalit, aplicate cu pensula.  

 
3. Mortarul fluid, proasp� t, bine amestecat prin intermediul unei 
ma� ini de amestecat (borma� in�  cuplat�  cu un mixer), este v� rsat 
pe suprafa�a pavat�  f� r�  rosturi finisate � i este distribuit cu ajutorul 
unui � terg� tor din cauciuc.  
 
 
 
 
 
 
 
4. Dup�  un interval de fixare de 15 pân�  la max. 30 de minute, 
rosturile se umplu din nou cu mortar. 
 
Mortarul pentru rosturi este introdus � i compactat în rosturi,  folosind 
� terg� torul din cauciuc sau unealta de rostuit . La sfâr� it, surplusul 
de mortar este extras pe diagonal�  fa��  de rosturi.  
 
 
 
 
 
5. Imediat dup�  ce mortarul s-a înt� rit par�ial (dup�  circa 15 minute) 
se va cur�� a cu un burete sau cu scândur�  cu burete, dac�  este 
posibil, în diagonal�  fa��  de rosturi ! 
În cazul c� r� mizilor pentru pavaj aspre (textura rugoasa), este 
posibil sa r� mâna resturi de mortar în canelurile modelului . Acestea 
pot fi îndep� rtate dup�  circa 10 zile, folosind impregn� ri cu grund � i 
un sistem de cur�� are cu mare presiune.  
 
6. Sp� larea, cur�� area cu acid � i � tergerea ulterioar�  se realizeaz�  
conform specificatiilor din prezenta documentatie. 
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4.6  MODURI DE TESERE A PAVELELOR TERCA KLINKER  
 
 

Moduri de tesere a pavelelor din argila arsa Terca Klinker  
   

  
 

Tesut ½ Tesut ¾ Tip “os de peste” 

   
Tip “os de peste” intercalat Tip “cot” Tip “parchet” cu pavele 

dreptunghiulare si patrate  

   
Diagonal Tip “parchet” cu cate 2 pavele  Tip “parchet” cu cate 2+3 

pavele  

   
Tip “parchet” cu cate 2 

pavele+rand  
Tip “parchet” cu pavele orizontale 

si pe cant  
Tip “parchet” cu pavele pe cant 
si spatii de 6x6cm sau 8x8cm 

 
 

 

Tip “os de peste” cu racord liniar Liniar Liniar, pavele de formate 
diferite 
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Combinatie Terca Klinker si pavele 

tip mozaic 
Diagonal, combinatie pavele 

orizontale si pe cant 
Combinatie Terca Klinker si 
pavele din piatra naturala 

 
 
 
 
 
 

Exemple de racordari de suprafete de pavaje  
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4.7 REALIZAREA DE TREPTE � I SC� RI  
 
Treptele se proiecteaza pe o lungime-modul a pasului de 63 cm. 
 
Formula de calcul modular pentru trepte este urm� toarea: 
adunând dublul în� l�imii treptelor cu l�� imea de pas a  treptei 
trebuie s�  rezulte o distan��  de pas de 63 cm, iar abaterea s�  
nu fie mai mare de doi cm în plus sau în minus.  
 
Se poate realiza o scar�  cu un aspect deosebit utilizând 
c� r� mizi Terca Klinker pentru pavaj � i numai un singur format .  
Pavelele Terca Klinker sunt dispuse în plan pe un pat de mortar, 
iar rosturile sunt finisate ulterior.  
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Pavele Terca Landhaus pe suport rigid – trepte din beton 
armat monolit placate cu pavele Terca (2 x 18,0 + 27,0 = 
63 cm) 

Pavele Terca Landhaus pe suport flexibil – trepte din 
pavele pe pat flexibil si incastrate in beton monolit (2 x 
15,5 + 32,0 = 63 cm) 

  
Caramizi aparente Terca Klinker pline (tip Oxford) pe 
suport rigid – trepte din beton armat monolit placate cu 
caramizi aparente Terca Klinker (2 x 13,0 +37,0 =63 cm) 

Pavele Terca tip E (Piazza) sau Siena , pe suport rigid – 
trepte din beton armat monolit placate cu pavele Terca 
(2 x 14,0 + 35,0 = 63 cm) 

 
 
4.8. OPERATIUNI DE CUR�� ARE - PROTEJARE  - INTRETINERE 
 

1. Operatiuni de curatare 
 
Aceasta se realizeaz� , de regul� , prin sp� lare cu ap�  � i 
folosindu-se peria. 
Resturile de mortar trebuie îndep� rtate mai întâi în stare uscat�  
cu un � paclu � i prin frecare cu o �es� tur�  mineral�  compact� , sau 
în alt mod . Suprafetele vor fi � terse apoi de mai multe ori cu un 
burete ud, curatat frecvent în ap�  curat� .  
 
Dac�  mai r� mân urme de ciment, acestea pot fi îndep� rtate dup�  
aproximativ 24 de ore folosind un produs de cur�� are care 
con�ine acid (la nevoie, se repet�  acest procedeu).  

 
a) În cazul suprafe�elor verticale realiza�i o bun�  umezire prealabil� , de jos în sus, cu ap�  curat� , 
iar apoi aplica�i o substan��  de cur�� are care con�ine acid. Indep� rta�i urmele cu o perie normal�  
sau cu o perie cu coad�  sau freca�i cu un burete Scotchbrite. Aplica�i substan�a acid�  numai 
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acolo unde suprafa�a este într-adev� r umed� , men�ine�i umede zonele inferioare ale suprafetei � i 
împ� r�i�i peretele în tronsoane înguste pe care le cur�� a�i separat. Dup�  cur�� area cu substan�a 
acid� , sp� la�i imediat, abundent, cu ap�  limpede.  
 

b) În cazul pavajelor, cur�� area se face în modul urm� tor: 
 
Umezi�i cu ap�  curat� , apoi aplica�i substan�a de cur�� are cu 
con�inut acid, eventual a� tepta�i un interval scurt pentru ca acidul 
s� -� i fac�  efectul � i cur�� a�i cu o perie cu coad� .  
Îndep� rta�i solu�ia de cur�� are prin intermediul lavetelor � i � terge�i 
cu ap�  limpede, sau sp� la�i, dac�  este posibil.  
 
În cazul suprafe�elor pere�ilor � i podelelor în cadrul c� rora 
mortarul de la rosturi nu s-a înt� rit complet, precum � i în zonele 
interioare, trebuie aplicat�  numai solu�ie de acid foarte diluat� . 
 
Depunerile vechi de cear� , petele de vopsea � i de gudron sau 
petele de ulei � i de gr� sime pot fi dizolvate numai cu preparate 
care con�in substan�e speciale de dizolvare. Apoi suprafa�a 

trebuie sp� lat�  cu mult�  ap� .  
 
Observa�ie: 
 
Nu utiliza�i nici un fel de ulei pentru clincher. 
(exist�  posibilitatea apari�iei unor pete � i a unor dificult�� i la cur�� are, în special în zonele din 
exterior). 
 
Acoperirea cu mortar se poate îndep� rta numai prin intermediul unor substan�e de cur�� are care 
con�in acid.  
 
Prin aplicarea uleiului, acoperirea cu mortar nu mai este atât de evident�  (devine aproape 
invizibil� ), dar devine din nou vizibil�  dup�  uscarea uleiului � i dup�  expunerea suprafe�ei la 
agen�i atmosferici.  
 
Dupa montaj, poate apare o colorare a anumitor zone de pavaj in gri, datorita sarurilor solubile in 
apa precum sulfati de sodiu, potasiu sau magneziu. Acestea pot exista in cantitati foarte reduse , 
in materia prima – argila – folosita la fabricatie. Elementele Terca Klinker au un continut foarte 
redus de astfel de elemente (vezi fisa tehnica). Fiind simple efluorescente de sare, acestea pot fi 
spalate cu usurinta cu apa. 
 
In unele cazuri, aparitia efluorescentelor poate fi cauzata de existenta sarurilor solubile in 
materialele straturilor suport ale pavajelor. Acestea pot migra catre suprafata pavelelor si duce la 
aparitia petelor specifice. Si in acest caz simpla spalare cu apa poate inlatura aspectul nedorit. 
Se recomanda atentie si in cazul altor materiale ce ocazional pot intra in contact prelungit cu 
suprafata pavata (pamant de gradina, var etc) si care pot duce la o contaminare similara ca 
aspect. 
 
In cazurile in care efluorescentele nu se curata prin simpla spalare cu apa, este posibil sa fi 
intervenit o reactie chimica efervescenta la nivelul suprafetei pavelelor , caz in care se 
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recomanda spalare sub presiune inalta sau curatire semimecanica sau folosind substante de 
curatat placajele din piatra. Indiferent de metoda de curatare, se va acorda o analiza aparte 
materialelor folosite la straturile infrastructurii , patului de poza si la rostuire, deoarece in cele mai 
multe cazuri acestea contin substantele determinante de reactie chimica efecrvescenta. 
 
Sarurile folosite la dezghetarea suprafetelor rutiere iarna de regula, nu afecteaza pavelele Terca 
Klinker. Cu toate acestea, substantele pot lasa pete pe suprafetele pavate, dar care de regula se 
spala natural la ploaie. Aceleasi substante provenind din sarurile folosite pe timp de iarna pot 
apare la suprafata prin capilaritate si ulterior, in conditiile de vreme uscata. De aceea se 
recomanda folosirea nisipului sau granulelor speciale ca material antiderapant pe timpul iernii. 
 
 
2. Operatiuni de protectie a lucrarilor 
 
De regul� , nu este nevoie de o protec�ie special� , dar, în cazul suprafe�elor de sub acoperi� uri � i 
a celor din interior, protec�ia poate contribui la îmbun� t�� irea aspectului . 
În primul rând, se poate evita p� trunderea impurit�� ilor de gr� simi � i ulei în suprafa�� . 
Se recomanda protectia suprafetelor pavate in cazul continuarii lucrarilor de constructii cu 
diverse materiale ce pot afecta calitatea pavelelor puse in opera. 
 
3.  Operatiuni de intretinere 
 
În cazul suprafe�elor pavate expuse liber agen�ilor atmosferici, excep�ie f� când m� turarea 
pavajelor, nu mai este necesar�  o cur�� are ulterioar� !  
 
Suprafe�ele verticale din interior � i pavajele din spa�iile acoperite, dup�  cur�� area f� r�  ap�  
(m� turare sau aspirare), trebuie � terse utilizând o lavet�  cu ap�  � i cu adaos de substan��  de 
cur�� are adecvat� , f� r�  con�inut de cear� . 
 
De regul� , în acest scop trebuie utilizat�  o substan��  de cur�� are obi� nuit�  sau s� pun pentru 
podele (circa 1/8 pân�  la 1/4 litri de ap�  c� ldu�� ). 
 
Observa�ie : 
 
Pentru a se evita un aspect tern al clincherului, se recomand�  ca, odat�  la 3 sau 4 cur��� ri, în loc 
de s� pun pentru podele s�  se utilizeze o substan��  de cur�� are pentru pavaje din piatra cu 
textura fina, ad� ugat�  în apa pentru sp� lare. 
 
 
Substan�e pentru cur�� area � i îngrijirea elementelor de argila arsa Terca Klinker 
 
a. Substan��  pentru îndep� rtarea acoperirii cu ciment, a resturilor de mortar � i a depunerilor 
 
O�et pentru cur�� are, Agrofix – solutie pentru îndep� rtarea varului, acid clorhidric, acid formic, 
substan��  pentru îndep� rtarea acoperirii cu ciment.  
 
b. Substan��  pentru îndep� rtarea impurit�� ilor de gr� sime � i ulei � i a straturilor de cear�   
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Substan�a de cur�� are intensiv�  sau acidul clorhidric (33%) � i acidul formic trebuie diluate cu 
ap� , înainte de utilizare în func�ie de impurit�� ile existente, în propor�ie de 1:30 pân�  la max. 
1:10. 
Pentru alte produse, trebuie procedat conform indica�iilor fabricantului. 
Utiliza�i m� nu� i din cauciuc! 
 
c. Impregn� ri pentru protejarea suprafe�elor  
 
d. Produse pentru îngrijire / substan�e suplimentare pentru apa de sp� lare  

�  Finalit, (www.finalit.at) 
�  Lithofin CT Chemie, (www.lithofin.de) 
�  Fila, (www.filachim.com) 
�  Voss-Chemie, (www.vosschemie.at) 

 
Recomandari: 

o Se recomand�  perii cu fir natural. Nu folosi�i  perii de sârm� ! Substan�ele de 
cur�� are care con�in acid nu trebuie s�  vin�  în contact cu suprafe�ele sensibile 
(glazur� , email, crom, Eloxal, s.a.m.d) sau cu plantele.  

 
o Substan�ele de cur�� are � i de îngrijire se pot procura de pe pia�� , de la comercian�ii 

specializa�i. 
o Articolele enumerate mai sus reprezint�  doar un num� r redus din lista cu 

substan�ele de cur�� are � i de îngrijire pentru elemente clincher care se g� sesc pe 
pia�� . 

o Informa�iile referitoare la utilizarea � i la efectul lor le ob�ine�i de la produc� tori, 
respectiv de la distribuitorii respectivi. 

 
o Inverzirea suprafetelor de pavaj Terca Klinker poate apare in conditii de umbra si 

umiditate locala, in special in zonele in care suprafata nu este practic folosita.  Un 
astfel de fenomen este firesc si apare , practic, la orice tip de material in conditii 
similare. Fenomenul respectiv nu afecteaza durabilitatea pavelelor Terca Klinker. 
Daca se doreste, suprafetele respective pot fi simplu curatate.  

o Rosturile dintre pavele pot prezenta, in timp, urme de vegetatie in crestere. Aceasta 
contribuie la stabilitatea materialului dintre rosturi si poate da , in cazurile in care se 
doreste, un aspect global armonios integrat in mediul inconjurator (de ex gradini).  
Daca insa nu este de dorit un astfel de aspect, rosturile dintre pavele pot fi curatate 
cu grija, urmand o reumplere cu nisip a rosturilor. 

 
Atentie  : 
Daca nisipul pentru rosturi si straturile infrastructurii nu sunt dimensionate si alese 
corespunzator, exista riscul spalarii materialului dintre rosturi, in special cand acesta are o 
granulometrie cu un procent semnificativ de particula fina si cand pavajul este supus la actiuni 
dinamice importante. Daca fenomenul de drenare a materialului dintre rosturi este redus, acesta 
nu pune in pericol stabilitatea pavajului. In cazul spalarii practic totale a materialului dintre rosturi, 
liftarea pavelelor devine un fenomen periculos ce poate duce la desprinderea acestora din 
suprafata generala si deteriorarea pavajului. 
In consecinta se recomanda urmarirea periodica a starii pavajului, inclusiv a materialului de 
rosturi. Periodic acesta poate fi completat. In cazurile rebele, este de dorit refacerea stratului de 
poza sau chiar remedierea straturilor infrastructurii generatoare de defecte. 



 

     
 

Pagina 31/33    

 

De regula, daca lucrarile au fost corect executate iar straturile corect alese si dimensionate, 
drenajul materialului de rosturi nu are loc. 
 
4.9. CONDITII DE MANIPULARE SI DEPOZITARE  
 

·  Depozitarea pavelelor pe santier se va face pe paletii originali, asezati pe suprafata plana 
si stabila.  

·  Pavelele nu trebuie sa fie depozitate in contact direct cu solul , 
pentru a evita interactiunea cu diverse substante (apa, iarba, 
resturi de materiale etc) care pot cauza reactii pe suprafata 
sau efluorescente ulterioare ce afecteaza aspectul vizual al 
pavelelor. 

·  Paletii cu pavele Terca se vor pastra infoliati pana la momentul 
punerii in opera.  

Dupa desfacerea foliei ambalajului pavelele trebuie sa fie tinute 
permanent in conditii de acoperire (protectie impotriva apei si 
umiditatii excesive). 
 

                              
·  Se va evita pe cat posibil depozitarea paletilor unul peste celalalt. 

 
·  Depozitele albe pot apare pe suprafata caramizilor de pavaj depozitate in conditii improprii 

si sunt efluorescente ca efect negativ al sarurilor minerale solubile din argila, ce ajung, in 
prezenta apei, la suprafata caramizilor.  

 
Transportul si descarcarea caramizilor aparente sa va face numai paletizat cu mijloace mecanice 
adecvate . Transportul si descarcarea in vrac a pavelelor sunt interzise. 
 
 
5. CONSIDERATII GENERALE 
 

·  Se recomanda consultarea specificatiilor producatorului Wienerberger din documentatia 
firmei, precum si a specificatiilor producatorilor de materiale si tehnologii auxiliare 
(elemente ale stratului rutier , materiale de etansare si rostuire, conditii privind instalatiile 
si alte lucrari tehnico-edilitare conexe etc). 

 
·  Datele cuprinse în prezenta documentatie au un caracter orientativ si nu vin sa 

suplineasca sau sa înlocuiasca cerintele legale din domeniu. Caietul de proiectare îsi 
propune sa asigure un minimum de informatii privitoare la integrarea produselor 
Wienerberger  TERCA KLINKER  pe piata constructiilor din România si a modului cum 
acestea raspund unor cerinte si criterii impuse de prescriptiile aplicabile. 

 
·  Proiectarea , verificarea , executia si urmarirea lucrarilor se va realiza exclusiv conform 

prevederilor legale in vigoare, de catre persoanele autorizate in acest sens. 
 

·  Se recomanda firmelor de proiectare si respectiv celor de executie ca la utilizarea 
sistemelor constructive dar si pentru orice alte nelamuriri legate de proiectarea si utilizarea 
sistemului de pavaje din argila arsa TERCA KLINKER sa ia legatura cu departamentul 
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tehnic al Wienerberger Sisteme de Caramizi srl, pentru a putea beneficia de o 
documentatie completa si actualizata si dupa caz, de  asistenta tehnica suplimentara. 

 
·  Recomandam consultarea periodica a documentatiei tehnice a firmei Wienerberger 

Sisteme de Caramizi srl , compania rezervandu-si dreptul de a actualiza/modifica 
documentatia tehnica fara o informare prealabila.  

 
 
6. BIBLIOGRAFIE 
 

·  Standard de produs SR EN 1344:2003 - “Pavele de argil�  ars� . Conditii si metode de 

incercare”  

·  Standard SR 4032-1:2001 – “Lucrari de drumuri. Terminologie.” 

·  Standard SR 662:2002 – “Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Conditii 

tehnice de calitate.” 

·  Standard SR 6978:1995 – “Lucrari de drumuri. Pavaje de piatra naturala, pavele normale, 

pavele abnorme si calupuri.”  

·  Standard SR 7348:2001 – “Lucrari de drumuri. Echivalarea vehiculelor pentru 

determinarea capacitatii de circulatie.” 

·  Standard SR EN 13055-1:2003 - “Agregate usoare. Partea 1: Agregate usoare pentru 

betoane, mortare si paste de ciment.” 

·  Standard SR EN 13249:2001 – “Geotextile si produse inrudite. Caracteristici impuse 

pentru utilizarea la constructia de drumuri si alte zone de circulatie (cu execptia cailor 

ferate si a straturilor de uzura)” 

·  Standard SR EN 13285:2004 – “Amestecuri de agregate nelegate. Specificatii” 

·  Standard STAS 10473/1-87 - “Lucrari de drumuri. Stari de agregate naturale sau 

pamanturi stabilizate cu ciment. “ 

·  Standard STAS 10796/2-79 - “Lucrari de drumuri. Constructii anexe pentru colectarea si 

evacuarea apelor, rigole, santuri si casiuri. Prescriptii de proiectare si executie.” 
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Wienerberger  
Sisteme de Caramizi srl 
 
Str. Dr. Staicovici nr. 75 
Etaj 5, sector 5, 
Bucuresti 
 
Tel: +40 (21) 411 40 28 
411 29 33, 410 72 65; 
Fax: 411 40 26 
www.wienerberger.ro 


